
2 .扭紧膨胀螺丝，实现背板完全固定。

4.将机器与背板的螺丝锁紧，并确保机器不会晃动。

3.将机器挂在墙的背板上，并确保已经挂好，不出现松动的现象。

规格：M6 ；力矩为：3N.m

安装

附件包含物件：

项目 说  明

A 逆变器

B 背板

C 文件包

D 直流端子组6-10K（2x2）/12-15K（3x2）

E M6螺丝

F 膨胀螺栓组（使用于固定背板）

安装位置选择

挂墙安装，避免阳光直接照射和雨淋

保持适当间隔

为维持逆变器具有良好的散热条件，安装及规划时应至少保持以下适当间

隔：在变流器安装时，其间隔应保持左右各200mm以上，上下及前方空间

应至少保持各500mm-600mm以上的距离，如使用多台逆变器，两者之间

不可有任何影响逆变器散热的物体。

逆变器固定

1.在墙上用冲击钻打孔，用膨胀螺丝正确穿过背板孔位，并把膨胀螺丝敲进
墙体内，初步固定背板。

使用冲击钻在墙上打孔 安装膨胀螺栓

Ø8,钻孔深度：60-65mm

检查

1. 确认支撑点(在逆变器的背面)与支撑的孔位对齐

2. 确认逆变器安装稳固

3. 确认逆变器与背板螺丝孔位已锁上

配线准备：

1. 直流隔离开关

2. 光伏组串快接输入端子

3. 通讯接口

4. RS485接口

5. 交流输出端口

6. 二次保护接地接口

7. 透气阀

在电气连接之前，请确保逆变器交流端和直流端都
下电，否则会有高压触电危险。

危 险

小 心

线缆要求

光伏组串如果有需要接地，请确保满足以下条件。

一台逆变器配置一台隔离变压器，两台或者多台逆变器不能同时接到同

一个隔离变压器上，否则逆变器之间将产生环流而无法正常工作。

电气连接

线缆 线缆类型
导体横截面积 (mm)2 线缆外径

推荐值范围

交流端 多芯户外
专用线缆

直流端

行业通用光伏
线缆（型号
PV1-F）

二次保护
接地

多芯户外
专用线缆

(mm)

范围

11~18

4~5

NA

4~6

2.5~4

4~6

4

4

6

我们的产品经过良好的设计和严格的品质管制，也提供保修。但是以下任一

因素引起的光伏逆变器（简称为逆变器）损坏，将不包含在保修中：

1. 未经许可擅自打开逆变器

2. 错误安装。例如：不适当的环境、配线和使用

3. 规格以外的运作或使用

4. 不适当的操作

5. 违反本说明书中的安全提示

6. 不当运输而造成的损坏

7. 任何内部的修改

8. 安装未经授权或是非原厂提供的软件

在使用太阳能光伏逆变器前，请详细阅读以下安全和注意事项：

警示紧急的危险情形，若不避免，将会导致人

员死亡或严重的人身伤害。
危 险

符号标示 说  明

在使用太阳能光伏逆变器前，请详细阅读以下安全和注意事项：

警示潜在的风险信息，若不避免，可能会导致

设备无法正常运行或其造成财产损失的情况。
注 意

突出和补充重要信息，方便您更好使用本产品，

并节省您的资源。
说 明

警示重要的危险情形，若不避免，可能会导致

人员死亡或严重的人身伤害。
警 告

警示普通的危险情形，若不避免，可能会导致

中度或轻微的人身伤害。
小 心

安全和注意事项

外观与尺寸

保修条件

9. 不可预见或不可抗拒的灾害

1.交流线缆剥去绝缘层和护套。

2.压接欧式端子，需要专用的工具压接。

70(推荐值)

L2=10mm~12mm

为方便与安全施工，端子台配线建议使用多股线，搭
配使用压接端子，并使用正确工具夹紧再进行配线。注 意

交流配线

CPS SCA6/8/10KTL-T
CPS SCA12/15KTL-T

三相并网型太阳能光伏逆变器

上海正泰电源系统有限公司

快速安装指南

官方网站: www.chintpower.com
服务热线: 021-37791222-866300

385 185
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3.将做好的交流输出线穿过防水接头，并预留接线的长度。

4.将交流输出线缆依次连接至交流端子的L1、L2、L3、N和地线上，
并用螺丝刀锁紧，紧固力矩为1.5N.m。

请在交流侧接入隔离变压器，同时隔离变压器的N线必须与保护地线分开

三相并网型太阳能光伏逆变器

版本: 1.0
日期: 28/08/2018
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显示

操作

上电运行：先闭合交流断路器，再旋转逆变器底部的直流开关至“ON”状

态，等待片刻后，若逆变器并网灯已显示正常并网，则表示逆变器已经并网

运行成功，若有异常请及时联系客户服务中心。

停止状态：先断开交流侧断路器，再旋转逆变器底部的直流开关至“OFF”

状态。

逆变器下电后，散热片会有热量且逆变器内部有余电，

为避免电击、烫伤，请下电10分钟后再对逆变器进行

相关操作。
警 告

状态LED指示

显示

LED状态说明

指示灯 状态 描述

PV灯

并网灯

亮 光伏组串电压满足逆变器并网发电条件

闪烁 光伏组串电压不满足逆变器并网发电条件

电网异常，不满足逆变器并网发电条件

通讯灯

告警灯

闪烁

灭

闪烁

亮

正常通信数据传输中

没有外部通信连接或当前无数据传输

亮／闪烁

灭

逆变器有告警信号提示

逆变器无告警信号提示

逆变器正常并网发电中，每30秒为一个周期，

开始的闪烁次数代表功率大小，之后为常亮

闪烁1次，输出功率小于20%额定功率

闪烁2次，输出功率为20%～40%额定功率

闪烁3次，输出功率为40%～60%额定功率

闪烁4次，输出功率为60%～80%额定功率

闪烁5次，输出功率为80%～100%额定功率
RS485安装步骤

1.利用剥线钳，将线缆的钢铠和线芯的绝缘层，剥去适合的长度。

≤60mm

8mm

2.用螺丝刀拧下机器底部RS485端口的螺丝，并取下外壳金属盖板。

3.拧松RS485防护组件上的两个防水接头，把通讯连接线穿过防水接头并
突出一定的长度用于接线。

5.将RS485公端与RS485母端连接好，将RS485防护组件扣上，并用螺丝
锁紧，锁螺丝扭力力矩为0.8N.m，同时把防水接头拧紧。

4.分别将数据采集器的RS485差分正和差分负信号线，连接到RS485端子
台的1A和1B端口，2A和2B端口连接到另一台逆变器RS485端子台的1A和
1B端口。

组件侧直流配线
1. 剥去直流线缆绝缘层和保护套，参考下图，使用专用工具将导线正确压入
附件包的专用直流金属端子，注意区分正负极；
2. 分别将压好金属端子的正、负极放入正负极连接器中，用力卡入连接器，
再使用专用扳手紧固好连接器螺母；
3. 取下逆变器直流端子防护塞，将正负组串连接器对应插入逆变器正负极端
子，确保可靠连接。

请确认已断开太阳能模组。若是没断开而直接拔开直
流端子时，将引发电弧火花，造成危险。

警 告

逆变器拆卸
若逆变器需要拆卸，请按以下步骤进行：
1. 断开逆变器的所有电气连接，包括通信线、直流输入线、交流输出线及保
护地线。

拆卸直流输入连接器时，将拆卸扳手插入如图所示卡口，并用力压下，小心
取出连接器。
2. 从背板上拆下逆变器。
3. 拆下背板。

在拆卸直流输入连接器时，请务必再次确认直流输入
开关已断开，避免发生机器损坏或人身伤害。

警 告

5.对准交流端盖板孔位，使用螺丝刀将螺丝拧紧，紧固力矩为1.2N.m。

6.使用力矩扳手将交流线缆防脱帽锁紧，紧固力矩为5N.m。

1. PV灯

2. 并网灯

3. 通讯灯

4. 告警灯

GRIDPV COM FAULT

常见问题处理

逆变器常见告警信息列表

蓝牙连接设置

维护

一旦发生异常，请参考以下表之处理方式处理。若是问题仍无法解决，

请定期检查外部散热片，并确认其通畅无阻挡，必要时请清理灰尘及其他

请与经销商或与维修人员联系，以取得相关协助。

异物，确保逆变器散热条件良好。

并网灯PV灯 通讯灯 故障灯

备注：   LED点亮，    LED熄灭，    LED闪烁，    保持之前状态

电网电压过高

电网电压过低

电网缺失

电网频率过高

电网频率过低

电网不平衡

PV高压

PV低压

光照弱

组串异常

逆变器温度过高

绝缘阻抗异常

漏电流异常

组串反接

控制电源异常

直流成分过高

逆变继电器异常

漏电流HCT异常

系统类型错误

风扇故障

母线电压不平衡

母线电压高

内部通讯异常

软件版本不兼容

EEPROM错误

主从采样不一致

逆变线路异常

升压线路异常

1.检查逆变器直流开关是否在导通位置
2.如有外部PV汇流箱，检查汇流箱内部熔断器是
否良好，线缆端子连接是否良好

1、打开应用程序ChintHome，点击扫描新设备(需要开启手机蓝牙功能)
2、点击新发现的设备进行连接
3、设备连接成功显示相关运行数据
4、可在第三步界面下拉查看直流侧及交流侧详细数值
5、点击右上角进入设置界面
6、点击设置，设置日期和时间。(注：如果需要对逆变器保护参数进行设
置，请点击切换用户，切换至管理员模式，请咨询售后服务人员获取管理
员密码，非专用用户请勿随意更改相关参数！)

常见问题 处理建议

1.检查交流断路器是否闭合
2.等待更强的光照强度
3.PV组件串联数量是否符合逆变器规格
4.按逆变器提示采取相应操作
1.断开交流电和直流开关
2.等待至少10分钟后再次接通交直流电源
3.检查逆变器是否正常工作

1.检查逆变器是否直接暴露在阳光下，确保逆变器
处于良好的通风环境
2.检查逆变器散热器是否有灰尘或堵塞，风扇是否
良好运行
3.确保多台逆变器之间留有足够的安装距离

面板无显示

不并网发电

逆变器异常

发 电 量 小
于 预 期 值

逆变器采用蓝牙连接手机进行设置，苹果用户可在APP Store搜索
ChintHome进行下载，安卓用户可扫描下方二维码进行下载：
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PC
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逆变器设备列表 逆变器设备列表

设置

扫描新设备 扫描新设备

新发现设备

已连接过的设备

直流测

交流测

电压 电流

a相电压 a相电流

功率因数 输出频率

有功功率 无功功率

还没有连接过任何新设备

Line Mode

并网状态

当前功率 今日电量

今日峰值

设备温度

累计电量

当前功率 今日电量

今日峰值

设备温度

累计电量

基本设置

日期和时间

网络IP地址

2018-01-09 12:52:22

用户

切换用户
切换APP登录模式

ModBus
地址:1
波特率:9600
协议:Modbus RTU

设置完成后请重启逆变器

CPS SCA6KTL-T

CPS SCA6KTL-T CPS SCA5KTL-SM

CPS SCA6KTL-T
新发现设备

已连接过的设备
还没有连接过任何新设备

还没有找到任何新设备

历史记录

发电量统计

设备维护

设置


