
在使用太阳能光伏逆变器前，请详细阅读以下安全和注意事项：

警示紧急的危险情形，若不避免，将会导致人

员死亡或严重的人身伤害

符号标示 说  明

警示潜在的风险信息，若不避免，可能会导致

设备无法正常运行或其造成财产损失的情况

高温表面，请勿触摸

警示重要的危险情形，若不避免，可能会导致

人员死亡或严重的人身伤害

警示普通的危险情形，若不避免，可能会导致

中度或轻微的人身伤害

危 险

注 意

当心烫伤

警 告

小 心

2  安全和注意事项

3  外观与尺寸

1  保修条件

CPS SCH250KTL-DO

上海正泰电源系统有限公司

快速安装指南

官方网站: www.chintpower.com
服务热线: 021-37791222-866300

三相并网光伏逆变器

版本: 2.0
日期: 2021/11/10

4  安装

4.1 供货范围

光伏逆变器 安装挂壁架 附件袋（包含附件如下）

序号 名称 物品 数量 备注

1 文件 3

2 M10螺母 7 固定挂壁架&AC输出端子

固定挂壁架&AC输出端子

固定挂壁架&AC输出端子

3 M10弹垫 7

4 M10平垫 7

5 十字槽六角组合螺钉
M10X50 4 固定挂壁架

预留固定上盖

抬逆变器

拆卸MC4端子

6 十字槽六角组合螺钉
M6X16

内六角圆柱头螺钉
M6X18

4 固定逆变器&接地端子

7 1

8 抬手 2

9 MC4工具 1

10 6P 信号连接器 1 RS485 通讯

11 快插连接器 48 PV直流线缆快插连接器，
24 正，24 负

4.2 保持适当间隔

挂装逆变器 吊装逆变器

4.3 安装方式要求

4.4 不允许安装状态

为维持逆变器具有良好的散热条件，安装及规划时应至少保持以下适当间
隔：两平行逆变器之间的距离必须≥300毫米，并保证通风良好。如果四周相
对封闭，请适当加大此间距。两者之间不可有任何影响散热的物体。

4.6 逆变器的挂壁安装

5.1 配线准备

1、按挂壁架安装孔位图所示标记

1. 直流输入快插端子      2. LINKIT通讯接口       3. RS485通讯线进出线口
4. 交流输出接线口             5. 风扇             6. 直流开关             7. 泄气阀

5.2 线缆要求

5.3 线缆连接
首先，用对边5mm的内六角扳手松开固定接线盒上盖的2颗螺钉，取下接线盒上盖。

2、在标记好的位置用Ф12mm 钻头钻孔，然后用所配螺钉 M10X50 ④、M10
弹垫 ②、Ф10mm 平垫 ③、M10 螺母 ①将挂壁架 ⑤固定好。 工具：电钻 ( 配
Ф12mm 钻头 )、17 号扳手。

3、 将逆变器主机按下图所示挂在挂壁支架上。
吊装方式：使用2颗M10吊环螺钉(客户自备)拧在机器侧面的螺孔上，使用吊绳或者
吊棒（穿在两个吊环螺钉之间）吊装，两吊绳的夹角须小于90度。
人工挂装：两人手握图箭头所指的把手位置，一人前面托住逆变器下侧，三人一起
将机器挂在挂壁架上。

CPS SCH250KTL-DO 系列逆变器的主机约重 106 公斤
(≈233.7 磅），请在挂机前再次检查挂壁架，确保挂壁架已
牢固固定在支撑面上。考虑到该机器的重量，建议至少由三
个人一起操作。

小心:

4.5 安装所需工具及力矩

序号 工具 用途 力矩

1 5mm内六角扳手 接线盒上盖

2 17号套筒扳手

接地端子
固定逆变器3

1.5mm 一字螺丝刀 RS485 通讯端子

10号套筒扳手

4

交流输出接线端子
固定挂壁架

5 斜口钳 制作线缆

6 剥线钳 制作线缆

7 压线钳 制作线缆

30.0kgf.cm

230.0kgf.cm

2.0kgf.cm

60.0kgf.cm

-

-

-

1. 接地连接
CPS SCH250KTL-DO接地线有2种接法，逆变器留有内部接地柱位于交流接线端子
右侧，外部接地柱位于机器底部右侧交流端口旁。

名称 类型 线缆外径
（mm） 导体截面积（mm2）

直流线缆 满足 1500V 标准的光
伏电缆 6~9 4~6

接地线缆 户外铜芯线 / 相线线径 /2

交流线缆
户外四芯铜 / 铝线

50~56
铜芯线缆：L1,L2,L3:70~240

户外三芯铜 / 铝线
铝合金线缆：L1,L2,L3:95~240

PE：相线线径 /2

通讯线缆
通信电缆 UTP CAT-5e

4.5~6
3*0.2~0.75

屏蔽双绞线 3*1~1.5

1100.0mm

CAUTION: 
Hot surfaces.To reduce the risk of burns.
Do not touch.

5min
CAUTION: 
Risk of electric shock from energy stored in capacitor.
Do not remove cover until 5 minutes after 
disconnecting all sources of supply.

CAUTION :
Risk of electric shock, do not remove cover. No user 
serviceable parts inside. Refer servicing to qualified 
service personnel.

WARNING:
Electric shock hazard. The DC conductors of this 
photovoltaic system are ungrounded and may be 
energized.

CAUTION:
Risk Of Electric Shock.
a) Both ac and dc voltage sources are terminated 
inside this equipment. Each circuit must be individually 
disconnected before servicing.
b) When the photovoltaic array is exposed to light, it 
supplies a dc voltage to this equipment.

WARNING: 
Electric Shock Hazard. 
The DC conductors of this photovoltaic system are 
normally ungrounded but will become intermittently 
grounded without indication when the inverter 
measures the PV array isolation.

For more details please see the user manual.
i

WARNING: 
High touch current .
Earth connection essential before connecting supply.

68
0.

0m
m

337.0mm

≥300mm≥300mm ≥300mm

≥6
00

m
m

≥6
00

m
m

≥6
00

m
m

≥6
00

m
m

≥300mm

≥6
00

m
m

≥6
00

m
m

1

2

3

4

5

推荐：Unistrut型钢 ≥600mm

≥
60

0m
m

≥
60

0m
m

≥
60

0m
m

≥
60

0m
m

≥300mm

75°~90°

a b c d e

a:逆变器与安装背面遮挡物须保持距离，保证通风良好。b:可75°~90°倾斜角安装，但背
面不可被遮挡，保证通风良好。c:可背靠背安装，但两逆变器背面间距保持得当，保证
通风良好。d:可电池板下安装，但逆变器背面及上面不可被遮挡，保证通风良好。e:可
单柱抱杆安装，保证安装牢靠。

（a）不允许垂直叠放安装 （b）不允许前倾安装 （c）不允许倒立安装 （d）不允许水平安装

51 2 3
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46 6

≥100mm

遮
挡
物

固定逆变器

6 6

4.7 检查

1. 确认支撑点（再逆变器的背面与支撑的孔位对齐）
2. 确认逆变器安装稳固
3. 确认逆变器与背板螺丝孔位已锁上
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CAUTION: 
Hot surfaces.To reduce the risk of burns.
Do not touch.

CAUTION: 
Risk of electric shock from energy stored in capacitor.
Do not remove cover until 5 minutes after 
disconnecting all sources of supply.

CAUTION :
Risk of electric shock, do not remove cover. No user 
serviceable parts inside. Refer servicing to qualified 
service personnel.

WARNING:
Electric shock hazard. The DC conductors of this 
photovoltaic system are ungrounded and may be 
energized.

CAUTION:
Risk Of Electric Shock.
a) Both ac and dc voltage sources are terminated 
inside this equipment. Each circuit must be individually 
disconnected before servicing.
b) When the photovoltaic array is exposed to light, it 
supplies a dc voltage to this equipment.

WARNING: 
Electric Shock Hazard. 
The DC conductors of this photovoltaic system are 
normally ungrounded but will become intermittently 
grounded without indication when the inverter 
measures the PV array isolation.

For more details please see the user manual.

WARNING: 
High touch current .
Earth connection essential before connecting supply.
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文件号： 9.0020.0540B0

说明书, 保修卡, 合格证

4. 用所配两颗M6x16组合螺钉⑥将逆变器和挂壁架固定好。

我们的产品经过良好的设计和严格的品质管制，也提供保修。但是以下任

一因素引起的光伏逆变器（简称为逆变器）损坏，将不包含在保修中：

1. 未经许可擅自打开逆变器（主机）

2. 安装错误、环境不合规、配线错误和使用不当

3. 运作或使用不符合规范

4. 操作不当

5. 违反本说明书中的安全提示

6. 因运输不当而造成的损坏

7. 任何内部擅自修改

8. 安装未经授权或是非原厂提供的软件

9. 不可预见或不可抗拒的灾害

10. 施工原因进水

5 电气连接
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通电运行前，必须做运行前检查，排除隐患，
确保安全。

警 告

(2) 当组网中逆变器数目较多时，为提高通信质量建议将末端逆变器中通讯板上120ohm
终端电阻的拨码开关S201拨向ON，其它逆变器上端终端电阻的拨码开关均为OFF。

一旦发生异常，请参考以下表之处理方式处理，若是问题仍无法解决，请与经销商或
与维修人员联系，以取得相关协助。

9  维护

6  RS485通讯连接（可选）

8  开机试运行

单机

将制作完成的通讯线缆插入RS485通讯端口

组网
RS485+

RS485+

RS485-

RS485-

GND

GND

完成所有接线步骤后，用对边5mm的内六角扳手固定接线盒上盖的2颗螺钉，锁紧上
盖。（扭力：30kgf.cm）

请定期检查外部散热片，并确认其通畅无阻挡，必要
时请清理灰尘及其他异物，确保逆变器散热条件良好。注 意

固定上盖时必须扭紧螺丝，以防出现进水问题。注 意

(2). 光伏组串线缆压金属端子，用压线钳压接直流端子。

常见问题 处理建议

LED 无显示 1. 检查逆变器直流开关是否在导通位置
2. 检查光伏组串直流快接输入端子连接是否良好

不并网发电

1. 检查交流断路器是否闭合
2. 等待更强的光照强度
3.PV 组件串联数量是否符合逆变器规格
4. 按 APP 故障信息提示采取相应操作

逆变器异常
1. 断开交流电和直流开关
2. 等待至少 10 分钟后再次接通交流直流电源
3. 检查逆变器是否正常工作

发电量小于
预期值

1. 检查逆变器是否直接暴露在阳光下，确保逆变器处于良好的通风环境
2. 确保多台逆变器之间留有足够的安装距离

ON
S201

OFF

Data logger

S201
OFF

S201

1 2 N

1. 闭合交流侧断路器                            2. 闭合直流侧断路器
3. 将逆变器直流开关置于“ON”位置，当太阳能阵列产生足够
的电能时，逆变器”POWER” 指示灯被点亮，逆变器依次进入
自检状态
4. 按右上方图示安装通讯模块
5. APP 的下载和操作（逆变器采用无线通讯连接手机进行设
置，用户可扫描右侧二维码下载 APP, 支持 Android4.1 和
IOS9.0 系统或更高版本系统）
6. 成功连接到逆变器

2. AC交流线缆连接

(1).剥去交流线缆绝缘层和保护套，将导线穿入OT端子压线区，先用液压钳压紧，再
用热缩套管或者绝缘胶带进行绝缘保护；

(2). 将逆变器底部的“AC OUTPUT”电缆防水固定接头上的锁紧帽拧下，并拆下锁
紧帽上的堵头；
(3). 将交流线缆依次穿入锁紧帽和接头，并依次连接交流线缆到机箱内部端子台和地
线连接处，锁紧螺丝；
(4). 将防水接头锁紧帽扭紧；

为方便与安全施工，端子台配线建议使用多股线，搭
配使用压接端子，并使用正确工具夹紧，再进行配线。注 意

施工过程中，注意防水注 意

≤300 mm

L=E+(2~3)mm

E

端子的最大尺寸

37(max)

30
(m

ax
)

55
(m

ax
)

Ø33(max)

Ø10.5~Ø15

必须保证线缆出线垂直，防止线缆应力过大

防火泥

线缆穿过紧固头后需加防火泥封堵
严实，防止水汽进入

内部螺母不得松动

≥3
00

m
m

(4). 用拆卸扳手紧固好各连接器螺母部分。

(3). 分别将压紧金属端子光伏组串正、负极线缆对应放入正、负极连接器中，卡入连接器
，连接完成时会听到”咔嚓 ”的声音。

(5). 检查组串电压值和组串正负极正确性。

7.1 状态显示

(6). 正负组串连接器对应接入逆变器组串接入端口，连接完成时会听到”咔嚓”的声音。

7  显示

POWER RUN GRID FAULT

1450.00

型号：UTX

PLC标配

(1). 将光伏组串线缆绝缘层处理。

7.2 状态说明

LED 标识 名称 状态 含义

POWER
（绿色） 工作电源指示灯

常亮 有工作电源

常灭 无工作电源

RUN
（绿色） 并网运行指示灯

常亮 处于并网发电状态

闪 降额运行状态（亮 0.5 秒，灭 1.6 秒）

常灭 处于其它运行状态或者无工作电源

GRID
（绿色） 电网状态指示灯

4灯同时闪烁

常亮 电网正常

闪 电网异常（亮 0.5 秒，灭 1.6 秒）

常灭 无工作电源

FAULT
（红色） 故障状态指示灯

常亮 永久故障

快闪 一般故障（亮 0.5 秒，灭 0.5 秒）

慢闪 告警故障（亮 0.5 秒，灭 2 秒）

常灭 无故障或者无工作电源

软件升级（亮 0.05 秒，灭 0.3 秒）

安装通讯模块

3. 直流线缆连接

1、逆变器标配AC-PLC通讯方式；
2、如果使用RS485通讯，则需要先将AC-PLC从模块拆除后，才能激活RS485通讯；
（拆除AC-PLC从模块的方式请咨询我司售后运维人员）；

(1). 采用6P连接器（附件盒配备）制作RS485线缆，连接到通讯板。

① 首先，打开手机的蓝牙功能。然后打开 Chint Connect APP，选择无屏逆变器选项。
② 点击系统创建的无线网络名称 CPLK-XXXXXXX（其中“X”参见 LINKIT 模块侧面的“ 
LINKIT 标签”）, 系统将直接跳转到主页；或者点击右上角的 Wifi 连接，然后进入无线
网络设置界面，输入密码“Password”。
③ 点击设置选项，然后输入密码“1111”，跳转到设置界面。
④ 点击逆变器参数选项，设置“法规，PV 连接方式，中性线，RS485，逆变器时钟或者修
改密码”。当设备 LED 面板上的“RUN”运行指示灯亮起时，表明电网连接成功并开始发
电。
⑤如果逆变器无法正常运行，“FAULT”故障指示灯将点亮，并且 APP 上可以查看到故
障信息。
⑥您可以跳到历史记录界面，检查详细信息并排除相应故障，重复试运行操作。
如故障依然存在，请联系售后服务人员！

APP 设置

① ② ③

④ ⑤

Installation O&M Service

返回

电网法规 NB32004HV

逆变器参数

智能商用网关 直插式网关

无屏逆变器 重命名 WiFi 适配器

退出 SCH250KTL-DO

30.7
当前功率 kW     分钟

PV连接方式

DC总输入功率(KW)

MPPT1 596.5
PV 1

PV 2

MPPT2

30.4

U (V) I (A)

parallel connection

24.3

13.7
日发电量 kWh   总发电量 MWh

降额运行            序列号: 1017102043002

5.33

直流 交流

   图表

其他 版本

0.0
当前功率 kW      分钟

0.0

0.0
日发电量 kWh   总发电量 MWh

2021-09-24 09:51:09

电网掉相故障-Occur
故障            序列号: 1017102043005

375.0

2021-09-24 09:49:09

电网掉相故障-Occur

2021-09-24 09:45:09

电网掉相故障-Occur

直流 交流 其他 版本

PV连接方式 Independent connection

中性线 Not connected to N line

1 / 9600

2021-09-04 09:55:21

RS485

逆变器时钟

修改密码

设置 历史记录 开关机

图表 设置 历史记录 开/关机

5.9

0.0

596.5
PV 3

PV 4

5.9

0.0

通讯参数

逆变模块温度

内部温度

50.9

40.6

1 / 9600 bps

退出 SCH250KTL-DO 返回 历史记录

警告 运行状态

Refresh

CPLK-XXXXXXXX

返回 蓝牙列表 Wifi 连接

刷新

扫描设备

Hoost模块温度 30.9 2021-09-24 09:40:09

电网掉相故障-Occur

2021-09-24 09:35:09

电网掉相故障-Occur

2021-09-24 09:35:08

电网掉相故障-Occur

⑥
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