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开始前请仔细阅读本用户手册 

尊敬的用户，感谢您选购使用上海正泰电源系统有限公司研发生产的 CPS 

PWS 系列光伏并网逆变房 CPS PSW3.125MW-1500V（本手册中以下简称为

“逆变房”）产品。正泰光伏并网逆变房是一款高度可靠的产品，广泛适用于高标

准的光伏并网系统。 

在使用逆变房之前，请务必仔细阅读本手册。 

本手册主要内容包括： 

 安全说明 

介绍了对逆变房进行操作和维护时，需要注意的安全事项。 

 总体介绍 

介绍逆变房的系统结构、电气原理等。 

 运输与交付 

详细介绍了逆变房的运输与交付过程及其注意事项等。 

 安装 

详细介绍了逆变房的机械和电气安装的接线步骤及注意事项等。 

 运行与维护 

介绍了如何对逆变房进行操作、设置等，并说明逆变房的维护方案。 

 技术数据 

介绍了逆变房的技术数据。 

 质量保证 

介绍了公司的质量保证条款。 

 

如果在使用、安装或操作过程中遇到什么问题，请首先查阅本手册，然后再
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与您当地的经销商或代表取得联系。本手册中的说明可帮助您解决大部分的使用、

安装和操作问题。 

适用人员： 

本手册适用于对逆变房进行接线、操作、维护及日常管理的工作人员。 

手册管理： 

在使用本产品前请仔细阅读本手册。请将本手册以及产品组件中的其他资料

放置在一起，并保证相关人员可以方便的取用。 

手册的内容及手册内使用的图片、标识等都属于上海正泰电源系统有限公司

所有，未经书面授权不得公开转载部分或全部内容。 

由于产品的更新及改进，手册内容将有相应的更新、调整及修正，用户所购

产品请以实物为准。您可以通过相应的销售渠道获得最新版的手册资料，也

可登陆我们的官方网站 www.chintpower.com 下载获得最新版的产品用户手

册。 

http://www.chintpower.com/
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1 安全说明 

安装和使用逆变房前请仔细阅读本章节内安全须知内容，若未按本手册中的

安全说明进行安装或使用操作而造成人员伤害或者设备损坏，本公司有权不予承

担责任以及质量保证！ 

本手册中的符号释义： 

 

危险： 

表示有高度潜在危险，如果未能避免将会导致人员死亡或严重伤害

的情况。 

 

警告： 

表示有中度潜在危险，如果未能避免可能导致人员死亡或严重伤害

的情况。 

 

小心： 

表示有低度潜在危险，如果未能避免将可能导致人员中度或轻度伤

害的情况。 

 

注意： 

表示有潜在风险，如果未能避免可能导致设备无法正常运行或造成

财产损失的情况。 

 

说明： 

表示手册中的附加信息，对内容的强调和补充，也可能提供了产品

优化使用的技巧或窍门，能帮助您解决某个问题或节省您的时间。 
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产品上的标识释义： 

 

电击危险： 

此标识表示机体内部含有高压，触摸可能会导致电击危

险。 

 

能量危险： 

注意电击危险，请在放电完成 5 分钟后再对机器进

行操作。 

 

高温危险: 

此标识表示本产品符合国际安全标准，但在运行

过程中会产生热量，因此请不要在逆变房运行过

程中触碰散热片及逆变房金属表面。 

 

保护接地: 

此标识表示此处为保护接地（PE）端，需要牢固

接地以保证操作人员安全。 

 

 

危险: 

打开逆变房检修前，需要先通过触摸屏手动关机，断开 PV 侧直流开

关，执行放电程序，再断开电网侧交流开关，确认逆变房无电后方可

进行！ 

 

警告: 

所有的操作和连线请专业工程技术人员操作！ 

为了防止在设备维护或安装中发生触电危险，请确保所有直流和交流

电已脱离设备，同时确保设备可靠接地。 
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警告: 

当已连接的光伏板暴露在太阳光下时，它会产生直流电压给逆变房的

直流母线电容充电。当切断光伏逆变房的光伏输入时，电荷仍然储存

在电容中。请确保在设备维护前，机器内部的电能已完全释放，在测

量电压安全后再进行作业。 

 

小心: 

请注意机器的重心位置，建议用户尽量使用叉车搬运。 

 

小心: 

逆变房在运行过程中会产生高温，请不要触碰散热片及逆变房金属表

面！ 

 

注意: 

该逆变房是为将产生的交流电源并入公共电网专门设计的，请勿将该

设备的交流输出端直接连接到私人的交流用电设备。 

 

注意: 

如果直流开关因为故障跳脱，禁止直接闭合直流开关。系统必须执行

复位程序，直流开关需要根据触摸屏提示，进行手动闭合。 

 

注意: 

请勿将逆变房安装在阳光直射下的环境以免由于机器内部温度过高而

导致能源转换效率降低。 

 

注意: 

如果需要进行程序更新，必须断开交、直流开关，使用外接电源供电。 

 

注意: 
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当逆变房处于充电过程中，放电命令无效，需要等待充电过程完成以

后，才可以执行放电命令。 

 

说明: 

在选择电网法规前，请先和您当地的电力供应公司取得联系。如果将

逆变房设置在错误的电网法规下工作，电力供应公司可能会取消该设

备的运行许可。 

请确保整个系统都符合国家标准和应用安全法规之后再运行逆变房。 
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2 总体介绍 

2.1 并网光伏系统 

CPS PSW 系列光伏并网逆变房主要适用于大型光伏并网系统。

并网光伏系统由太阳能电池组件、汇流箱、逆变房、变压器等组成

（如下图所示）。太阳能量通过电池组件转化为直流电，再通过逆变房

将直流电转化为与电网同频率、同相位的交流电，经变压器升压后并

入电网。 

 

图 2–1 并网光伏发电系统 

2.2 逆变房设计 

      CPS PSW 系列光伏并网逆变房按照国家相关电气设计规范，以

标准的工业设计，提供给客户一个安全、简洁、美观、实用的光伏并

网发电系统产品。 

逆变房主要可应用于大中型的光伏电站。其采用户外移动房的结

构方式，将光伏并网逆变器、电源箱以及其他安全附属设备（如温度

监测系统、烟雾报警系统、门禁系统、照明系统、通风系统以及灭火
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设备等）进行了集成设计，满足了大中型光伏电站模块化设计、快速

安装的需求，为客户节省了土地资源、设备投资费用以及人力成本，

保证光伏电站长期、可靠、安全的运行。 

上海正泰电源系统有限公司自主研发生产的系列逆变房适用于各

种光伏汇流场合，可与本公司的升压变压器配套组成完整的光伏发电

系统，为客户提供一套整体解决方案。 

光伏逆变房的性能特点： 

（1）集成度高 

兆瓦级光伏逆变房为单元式集成设计，内部集成了逆变房、配

电箱以及各种安全保护设备，实现了一站式光伏系统设计。 

（2）标准房体设计 

房体设计上全面考虑排风散热、防风沙、防雨雪、防腐蚀、抗

低温等各种要求，结合正泰电源规模化标准生产流程和严格的

质检程序，方案不仅在适应各种恶劣自然环境上超越电站预

期，更为电站业主完全节省配电逆变环节设备房的建设费用，

减少电站建设施工项目。 

（3）专业性强，工厂预制 

户外成套一体化供应，工厂预装，并可充分结合用户具体需求

进行差异化设计，设计更专业 

（4）建站快捷, 工程界面简单 

      可整体吊装，施工现场安装方便快捷，大大缩短电站施工周

期，节省施工费用，降低施工难度和不可控风险；标准化单元
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整体方案，快速调试接入并网。 

（5）安全可靠, 防护措施周密 

集成门禁监控及烟雾报警系统, 并带有防火、防雨、防尘、防

小动物进入等多种防护措施, 保证系统安全。 

2.2.1 电路结构 

CPS PSW系列光伏并网逆变房的基本原理图如下图所示，从太阳

能电池输出的直流电压分别连接在逆变房的直流输入经断路器汇流，经

过直流EMI滤波电路，逆变单元，将直流电压变换为三相交流电压，通

过输出滤波器滤除高频分量，再经过一级交流接触器后，最终通过框架

断路器接入电网。 

 

图 2–2 兆瓦房系统图 
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2.2.2 各视图说明 

外观 描述 

 

前视图  

集装箱正面；

正面包含一个

维护门，另

外，左下部位

有一个集装箱

接地铜块。 

 

后视图  

集装箱背面，

此面有一个环

境风机外风

道，左下部有

一个集装箱接

地铜块。 
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Danger Danger

 

左视图  

左侧预留设备

安装门，用于

逆变器进出集

装箱。. 

1MW PV Power Station

Shanghai Chint Power Systems Co.,Ltd

Danger Danger

 

右视图  

右侧预留设备

安装门，用于

逆变器进出集

装箱。底部左

侧为铭牌安装

位置。 

2.2.3 机械参数 

逆变房外观尺寸图（不含通风防雨罩）如图所示。 
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Danger

Danger Danger

图 2–3 逆变房外观尺寸图 

长  高 宽 重量 

2991mm  2591mm  2438mm  

大约 5000kg 

(包括内部设

备) 

2.2.4 内部构成图 

 3.125MW 逆变房的内部设备构成图如下图所示。 
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逆变房前门侧 

图 2–4 逆变房内部设备构成图 

 上图中的逆变房内部设备有： 

编号 设备 描述  

#1 
1 号逆变器单

元 2 个逆变器单元同型号，各占 1563KW 功

率输出;  

#2 

2 号逆变器单

元 

A 人孔盖板 人孔主要用于日常维护使用。 

B 变压器 辅助变压器，逆变房内部供电。 

C 配电箱 配电箱集成智能监控功能与配电功能。 
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说明： 

依据具体项目，配电箱配置略有差别。 

2.2.5 风道设计 

 为了确保逆变房的冷却空气足够充足，逆变房在四边都有设计冷

空气的进风口，具体位置见下图中“Air in”所示。同时，下图中的

“Air out”为逆变房的热空气出风口。 

Danger

Danger Danger

1MW PV Power Station

Danger Danger

 

左视图          前视图          后视图          右视图 

图 2–5 逆变房进出风口位置示意图 

逆变单元作为逆变房内最主要的发热设备，同样采用“下进上

出”的散热结构设计。在逆变器的正面后背面都设计有冷空气的进风

口，带着运行中产生的热量排至逆变单元的后上方设计的出风口，再

进入逆变房设计的出风口排到逆变房外部。逆变单元的进出风口具体

位置见下图，图中“Air in”表示进风口，“Air out”表示出风口。 
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图 2–6 逆变单元进出风口位置示意图 

2.2.6 出风口的通风防雨设计 

逆变房一个有 5 个出风口，分别在逆变房的左边、后面和右边，

出风口上均安装通风防雨罩。 

通风防雨罩的设计和安装可以大大减少雨、风、沙对通风管道的

影响。5 个盖板的位置如图(1)-(5)所示。 

Danger Danger

1MW  PV Power Station

S h a n g h a i  C h i n t  P o w er Systems Co.,Ltd

Danger Danger

左视图                 后视图                右视图 

图 2–7 盖板位置示意图 

2.2.7 线缆进出线设计 

为了方便现场线缆连接，逆变房内部设备之间的所有线缆均在出

厂前连接好。 
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逆变房和外部设备的线缆通过容器底部布线。所有进出逆变房的

电缆应妥善保护，如电缆管等需要防止啮齿动物的破坏。电缆连接

后，所有电缆入口应用防火泥浆或其他适当材料进行密封。 

逆变房底部电缆入口如下图所示。 

 

仰视图 (逆变房前门侧) 

图 2–8 逆变房底部线缆进出孔示意图 
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每个开孔的功能如下:  

编号  名称 描述 

A  直流侧进线孔  直流电缆通过此孔连接到逆变器直流侧 

B  通讯线进线孔 
通信电缆通过这个孔进入集装箱内部与逆

变器连接 

C  交流侧进线孔 交流电缆通过这个孔连接到变压器 

D 外部电源电缆入口 外部电源电缆通过这个孔进入集装箱内部 

2.3 逆变器单元设计 

2.3.1 逆变器结构 

3.125MW 逆变房内有 2 个逆变器单元，型号为 CPS 

SCH1563KTL。逆变器是将光伏组件产生的直流电转化为交流电的关

键核心设备，其外观图见下图。 

 

图 2–9 CPS SCH1563KTL 外观图 
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CPS SCH1563KTL 逆变器的基本原理图如下图所示，从太阳能电

池输出的直流电压分别连接在输入端子处经断路器后连接在一起，经

过直流 EMI 滤波电路，逆变单元，将直流电压变换为三相交流电压

（3*600VAC），输出滤波器滤除高频分量，流过交流接触器之后汇

流，通过交流滤波器和交流断路器后接入电网。 

逆变单元

交流断路器
输出LC滤波器输入断路器

输出

A

B

C

输入滤
波器

PV输入

1+
1-

2+
2-

12+
12-

+

-

交流EMC
滤波器

图 2–10 CPS SCH1563KTL 基本原理图 

2.3.2 外形尺寸 

逆变器外形尺寸，如下图所示 

 

图 2–11 外形尺寸示意图 
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*注：所示外形尺寸不含门锁及铰链高度 

2.3.3 可选的产品配置 

CPS SCH1563KTL 支持如下可选配置： 

a：加热器。该配置可以在环境温度低于-25℃时，给逆变器预加热。 

b: SVG 功能。该配置可以让逆变器在夜间工作于无功补偿模式。 

c: GFDI 功能。该配置可以将逆变器工作于直流输入负极接地方式。 

d: 电能表功能。有了该配置，逆变器可以计量交流发电量。 

 

2.3.4 外观说明 

 

 

说明: 

在订货前，您需要确认逆变器需要哪些选配功能，以确保出

厂逆变器满足使用要求。 
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图 2–12 CPS SCH1563KTL 外观示意图 

如上图中所示，主要器件说明如下： 

1、门锁 

2、供电开关 

3、交流断路器 

A: 左侧逆变柜 

B: 右侧逆变柜 

2.4 配电柜单元设计 

配电箱具备智能监控功能与配电功能于一体。可将逆变房内部各

设备的数据信息等汇总后上传；下层集成配电功能，可为逆变房内照

明、烟感、逆变器单元等其他设备提供供电。 

标准逆变房控制电源的提供有两种模式选择。  
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 用户提供方式  

采用三相外部供电，从箱变或站用电侧直接取 AC380V/220V  

7KW 50HZ 电源 。 

 逆变房采用自供电方式; 

逆变房需要选配辅助变压器，控制电源直接取自逆变器交流输出

侧，再经辅助变压器，获得逆变房二次控制所需的 380V 50HZ 控制

电源。 

 

 

说明: 

配电箱的设计也可根据用户要求进行定制！ 
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3 运输与交付 

3.1 供货范围 

CPS PSW3.125MW-1500V 逆变房产品内所包含的物品如下表所

示。 

表 3–1 

序

号 
名称 数量 用途说明 

1 逆变器单元 2 

包括该设备的所有配套发货

组件，2 台同型号 

2 配电柜 1 

包括该设备的所有配套发货

组件 

3 

逆变房集装箱及

其附件 
1 

包括 照明设备、烟感、通

风防雨罩等 

3.2 集装箱铭牌 

用户可通过铭牌识别逆变房产品，铭牌位于逆变房左侧面（见下

图中“A”所示）。 

铭牌中包含的信息有： 

(i). 产品名称、规格、型号、产地； 

(ii). 制造厂商的名称和商标； 

(iii). 出厂编号（通过序列号标识）和出厂日期； 
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(iv). 防护等级、安全等级、尺寸、重量； 

(v). 技术参数：最大输入功率（kWp）、最大输入电压（V）、

MPPT 电压范围（V）、最大直流电流（A）、额定交流电压

（V）、最大交流电流（A）、额定交流输出功率（kW）、

额定工作频率（Hz）。 

 

右视图 

图 3–1 逆变房铭牌示意图 

 

警告： 

逆变房铭牌上的参数非常重要的，请注意保护。 

严禁毁坏和拆除！ 

 

3.3 基本检查要求 

3.3.1 运输后检查 

逆变房在出厂前已经过详细的出厂测试，并通过工作人员的仔细
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检查。但是在运输过程，仍有可能会造成设备碰撞甚至损坏的情况。

所以，在收到逆变房后，首先需要对逆变房运输后的完整性进行检

查。检查主要包括以下项目：  

1. 对照供货范围确定所有收货产品是否齐全。 

2. 确定逆变房及其内部设备的型号是否与您订购型号一致。 

3. 仔细检查逆变房及各内部设备，看是否在运输过程中存在损坏。 

 

3.3.2 安装前检查 

安装前请检查: 

 安装产品的环境参数（包括防护等级、工作温度范围、湿度、海拔

等）是否在技术参数表中规定的范围内； 

 确保电网电压在正常范围内； 

 已得到当地电力部门的并网许可； 

 安装人员必须是专业电工或已接受过专业培训； 

 充足的对流空间； 

 远离易燃易爆物。 

 

注意： 

只有在确定逆变房及各内部设备的完好无损之后，才能进行

安装及试运行！ 

 

说明: 

在安装前，请先确认所购买的逆变器单元是否包含选购件。

选购件的安装请联系我们的售后服务人员。 



 

 

25 

 远离电磁干扰源。 

3.4 运输条件 

逆变房内部设备的出厂前已安装固定完成，可以进行整机运输，

运输可选以下两种方式： 

(i). 使用吊车对逆变房进行起吊运输； 

(ii). 如果现场环境允许，可以使用有足够载量的叉车运输集装

箱。 

逆变房由货运公司运输到电站现场，并会提前联系电站现场管理

人员，协商安排具体的交付和卸货。交付卸货后的运输，需要由现场

电站建设人员完成。  

 

警告： 

在对逆变房进行运输、装卸的过程中，必须要遵守项目

所在国家/地区的集装箱作业安全规范。  

 在运输过程中使用的所有器械都需要经过维护。  

 所有从事装卸和栓固的人员均应接受相应的培训，

特别是安全方面的培训。 

 

 

注意： 

在运输与装卸过程中请时刻牢记逆变房的机械参数：  

 长×宽×高：2991mm×2591mm×2438mm  

 重量：大约 5000kg  

运输移动逆变房至少应满足以下条件： 
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 逆变房各房门紧锁。 

 根据现场条件，选择合适的运输工具，通常为吊车或叉车。所使

用运输工具必项具备足够的承重能力。 

 如果需要在斜坡上移动等，可能需要额外的牵引装置。 

 清除移动过程中存在或可能存在的一切障碍物，如树木，线缆

等。 

 应尽可能选择在天气条件较好的条件下对逆变房进行运输移动。 

 务必设置警告牌或警示带，避免非工作人员进入起吊运输区域，

以免发生意外。 

此外，在逆变房着地时，还应该保证： 

 着地时要注意轻放。不应在任何表面上拖推逆变房。 

 逆变房放置地面应坚实平坦、排水良好、无隓碍物和突出物的场

地上，逆变房应仅由四个底角件支承。 

3.5 起吊运输 

3.5.1 起吊注意事项 

 

警告： 

 在对逆变房迚行起吊的整个过程中，均需严格按照

吊车的安全操作规程迚行操作。 

 操作区域 5m～10m 范围内严禁站人。尤其是起吊

臂下及吊起或移动的机器下方严禁站人，避免发生

伤亡事故。  
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 如遇恶劣天气条件，如大雨、大雾、强风等，应停

止起吊工作。  

在对逆变房进行起吊时，至少需满足如下要求：  

 起吊时必须保证现场安全。 

 在进行吊运安装作业时，现场应有专业人员全程指挥。 

 所用吊索的强度应能够满足至少 10 吨的起吊要求。 

 吊车应具备足够的臂长和旋转半径。 

 确保所有吊索连接处安全可靠，确保与角件连接的各段吊索等

长。 

 吊索的长度可根据现场实际要求进行适当调整。 

 整个起吊过程中一定要保证逆变房平稳，不偏斜。 

 请使用逆变房的四个顶角件对逆变房实施起吊作业。 

 采取一切有必要的辅助措施确保逆变房安全、顺利起吊。 

下图给出了逆变房在起吊过程中的吊车作业示意。图中，内层的 A 圆

表示吊车作业范围。在吊车工作时，外层的 B 实线圆内严禁站人！ 
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图 3–2 起吊逆变房的作业示意图 

3.5.2 起吊作业 

将吊缆装入逆变房顶部的四个吊环孔内起吊，使用吊车将机器移

到合适位置进行安装，如下图所示。 

 在逆变房起吊过程中，各操作环节应按下述要求进行： 

 应垂直起吊逆变房，起吊时不得出现在地面或下层箱顶上拖曳现

象，不应在任何表面上拖推逆变房。 

 逆变房被调离支撑面 300mm 后应暂停，对吊具与逆变房的连接

情况进行检查，在确定连接牢固后，方可继续起吊。 

 逆变房到位后应轻放，平稳着落，严禁通过甩动吊具把逆变房放

置在垂直着落外的地方。 
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 逆变房放置地面应坚实平坦、排水良好、无隓碍物和突出物的场

地上，逆变房应仅由四个底角件支承。 

 
图 3–3 逆变房起吊示意图 

3.5.3 连接线的紧固 

可使用带有吊钩或 U 型钩的吊索对逆变房进行吊顶作业。起吊

卡位应与逆变房房体正确连接。 

起吊位置 吊钩 U 型钩 
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连接 

  

注意事项  
应由里向外挂钩，不允

许由外向里挂钩 
横销必须拧紧  

 

 

警告： 

 起吊运输时，须严格遵守项目所在国家/地区的各项

安全操作标准和规范。  

 因违反相关要求或其他安全规范而造成的人身伤害

或财产损失，正泰电源公司概不承担任何责任。  

 

3.6 叉车运输 

若安装地点地面较平坦，也可选择叉车运输逆变房。逆变房底部

设计有供叉车使用的标准叉槽。 

使用叉车进行叉举运输，用叉车叉入逆变房底部的叉槽，将逆变

房移到合适的位置进行安装，叉槽位置如下图所示。 

在使用叉车进行叉举作业时，需满足下述条件：  

 所用叉车应具备足够的承载能力（至少 10 吨）。 
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 所用叉车的货叉应该插入逆变房的的全部深度，即长度应至少为

3291mm。 

 在叉起，放下及移动过程中，要保证缓慢，平稳，必须进行试

叉。 

 逆变房放置地面应坚实平坦、排水良好、无隓碍物和突出物的场

地上，逆变房应仅由四个底角件支承。 

 

Danger

 

前视图 

图 3–4 逆变房插槽位置示意图 

 

 

警告： 

叉车叉举逆变房时，必须插入逆变房插槽，严禁直接将
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叉车货叉直接插入逆变房底部进行叉举！ 

 

 

说明： 

插槽与逆变房内部之间已采取封堵措施，为了防止雨水

进入基础，在现场安装完成后，需用插槽盖板对插槽孔

进行封堵。  
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4 机械安装 

4.1 建设地基 

4.1.1 选择安装场地 

在选择安装场地时，请至少遵循下述原则： 

 应充分考虑逆变房安装地的气候环境、地质条件（如应力波发射

情况，地下水位）等的特点。 

 周围环境干燥，通风良好，远离易燃易爆区域。 

 安装现场的土壤需要有一定的紧实度。建议安装场地土壤的相对

密实度≥98%。若土壤松散，请务必采取措施保证地基稳固。 

4.1.2 逆变房安装要求 

（1）逆变房须安装在表面为阻燃材料的水泥地基或槽钢支撑的

结构上。必须保证地基平整坚实、安全可靠，且具备足够的承载能

力，严禁地基表面出现凹陷或倾斜的情况。 

建造地基时，应根据电站整体设计情况及逆变房底部的线缆进出

方式，预设线缆地沟。逆变房底部进出线孔位置如下图,以下示意图均

为上视图。 
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图 4–1 进出线孔位置尺寸图 

逆变房安装位置需要预先建造安装基础。逆变房底座共配有 4 个

固定角件，基础集装箱安装支柱位置需要和 4 个固定角件配合，详细

尺寸如图 3-3(a)所示；  
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图 4–2 逆变房安装基础图 

（2）如果基础高出地面 500mm，建议周围架设维护平台。维护

平台的建议尺寸如图 3-4 所示。 

 

图 4–3 安装空间距离示意图 
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本节给出了一款地基的建设方案（单位：mm），仅供用户参考。

具体实际项目中，请咨询现场专业工程师，并以具体项目设计院最终

的详细土建图纸为准。 

 

说明： 

本章节所述地基方案仅供参考，具体请以设计院最终的

详细土建图纸为准。  

  

4.1.3 固定安装 

在确定地基的建造符合要求，且足够干燥、坚固、平整后，将逆

变房吊装至预定位置。 

 
图 4–4 逆变房吊装预定位置 

将逆变房底座四角与地基前后边沿预埋的槽钢牢固焊接。焊接完

成后，逆变房下表面与地基接合处应使用合适的密封材料进行密封，

并做防腐处理。 
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4.2 出风口防雨罩的安装 

国内项目一般在设备出厂时是安装好出风防雨罩出货的，运输过

程中风道不需要拆除处理。 

安装出风口防雨罩方法：  

步骤  图示  描述 

1  

 

移除风道防水盖板  

在安装出风口防雨罩之前，拆

除风道防水盖板。拧开紧固螺

钉，移除防水盖板。 

2  

 

移除盖板后的视图  

3  

 

安装出风口防雨罩  

将出风口防雨罩安装到预定位

置，  

拧紧所有螺钉，将防雨罩固定

在集装箱出风口处。 
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4  

 

密封出风口防雨罩  

用防水胶密封好防雨罩与集装

箱之间的缝隙。  

防水胶请自行购买。 

5  

 

安装完成  

左图为安装完成后的视图效果  
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5 电气连接 

5.1 安全说明 

 

在进行电气连接的整个过程中，以及其他所有对逆变房等设备施

行的操作，均需遵守下述的五大安全法则： 

 断开逆变房的所有外部连接，以及与设备内部供电电源的连接。 

 确保各断开处不会被意外重新上电。 

 使用万用表确保设备内部已完全不带电。 

 施行必要的接地和短路连接。 

 对操作部分的临近可能带电部件，使用绝缘材质的布料进行绝缘

 

警告: 

 光伏阵列的配置及电网等级、频率等技术参数必须符合逆

变房的技术参数要求。 

 仅当得到本地供电公司许可并由专业的技术人员安装完成

后方可将逆变房与电网连接。 

 所有的电气连接必须符合当地的电气安装标准。 

 

注意: 

 逆变房的安装设计必须符合项目所在国家/地区的相关标

准或规范。 

 如果没有按照本手册给出的安装设计要求迚行安装，而引

起逆变房或系统故障，将不在质保范围内。 
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遮盖。 

5.2 电气连接前准备 

逆变房内部设备间的接线工作，已在出厂前全部完成。 

本章节中所指的电气连接，主要包括逆变器单元相关的功率线

缆，通讯线缆，电源线缆等的接线。 

配电柜中如涉及到厂用电的接入，也包含在内。 

5.2.1 安装工具及零件 

安装前需要至少准备如下的工具及零件： 

 扭矩扳手 

 螺丝刀 

 剥线钳 

 端子压着机 

 酒精喷灯（或热吹风机） 

 端子固定用内六角扳手 

 兆欧表以及万用表 

 其他可能用到的辅助工具及零件 

5.2.2 开启逆变房房门 

请参考下图，按照指示开启逆变房房门： 

① 用钥匙将维护门锁打开，并将其向右扳至竖直方向外拉，打开维护

门，拆除前侧防护罩，进行配线。 

② 用钥匙将右侧柜门锁打开，并将其向右扳至水平方向外拉，打开右
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侧柜前门； 

③ 打开前门后，拆掉机器前侧的防护罩，进行外部配线。 

 

 

 

                      移除防护板进行配线 

图 5–1 开启逆变房维护门示意图 
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5.3 逆变房主电路图概述 

下图是逆变房主电路图，图中 2 台逆变器单元的交流侧并联接入

同一个变压器低压侧。 

根据客户需要，也可选用交流侧不并联的方案。 

 

说明： 

3.125MW 逆变房拥有 2 路 MPPT 控制逻辑，每 12 路输

入同一个 MPPT，相对于单 MPPT 的控制逻辑来说，拥

有更高的效率。 
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3～ 

3～ 

K

A

A

B

D

E

#2

#1

(Optional)

RS485

Ethernet

Ethernet

C

C

 
图 5–2 逆变房主电路原理图 

图中的字母定义:  

标识  名称 

#1~#2  逆变器单元 

K  配电柜 

 

5.4 直流连接 

(1) 为了使您的光伏逆变房获得最佳效果，请遵循以下准则： 

(a) 首先确保光伏组串最大开路电压在任何条件下都低于 1500V。 
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(b) 确保直流输入侧极性正确，即光伏组件正极接入逆变器直流输

入正极，光伏组件负极接入逆变器直流输入负极。 

(c) 单台逆变器最大直流输入电流2005A。逆变器最多支持12路（9

路）250A（400A）断路器，请确保总输入电流最大不超过2005A

且每路电流小于250A（400A），否则可能引起直流断路器跳脱。 

(2) 针对不同路数的直流输入，推荐每个输入铜排只接一根电缆，直

流接线铜排尺寸如下图所示，电缆线径大小建议如下表所示。 

 

 

(a) DC120mm2接线铜排孔径尺寸图(mm) 

 

（b）DC240mm2接线铜排孔径尺寸图(mm) 

图 5–3 DC 接线铜排孔径尺寸图(mm) 
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表 5–1 

机种 CPS PSW3.125MW-1500V 

直流输入路数 24路 24路（240mm2） 

推荐线径 95~120 mm2 95~240 mm2 

螺栓 M10 M12 

扭矩 25N.m 

(3) 直流输入电缆接线前，必须确认所连接的每一组输入光伏组件

都是同一规格类型。 

(4) 将直流正负极电缆相应的连接于逆变器正、负极铜排上，直流

输入正负极接线铜排位置如下图所示。 

 

 

注意: 

直流配电断路器自上而下，每一列为一组，每个逆变器单

元有四组， DC“+”接线铜排在左侧，DC“-”接线铜排

在右侧。 
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          （a）120mm2                 （b）240mm2 

图 5–4 直流输入接线位置 

(5) 直流输入接线建议遵循以下原则： 

（a） 推荐使用符合GB/T 14315规定的DT型或DTM型铜端子。 

（b） 推荐使用工作温度90°C或以上的铜芯电缆。 

（c） 接线端子与电缆的压接，推荐截面压成六边形，压2-3道。 

（d） 推荐每个断路器接1根线缆。 

（e） 请确认直流输入路数，选择合适的电缆线径，再按下图所示

的接法将接线端子固定于铜排上，并用扭矩扳手，以适合的

扭力锁紧。 
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图 5–5 直流输入线缆连接 

5.5 交流连接 

 

 

警告: 

 逆变房与电网进行连接时，必须经相关部门允许，同时

遵守所有与电网相关的安全指令规范。 

 

警告: 

 意外触碰带电组件可能导致致命电击危险！请确保交流

开关处于断开状态，确保接触端子不带电。 
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5.5.1 交流接线端口 

逆变房的交流侧输出需要通过电缆连接至后级变压器低压侧绕组；

接线时，先打开柜门，拆掉防护板，露出交流铜排，其接线位置如下图

所示： 

 

警告: 

 错误的交流侧接线会导致逆变房不能正常工作甚至损坏！ 

 若变压器的低压侧绕组为“Y”型接法且同时有“N”接线

端子引出时，接线端子“N”悬空并做好绝缘防护，严禁接

地！ 

 

警告: 

 请严格按照逆变房内部标识接线，接线时要保证电网相序

正确，相序错误会导致逆变器内部交流风机反转，从而烧

毁！ 
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图 5–6 交流输出铜排位置以及接线孔尺寸图 

每一相的接线铜排上有 6 个 Φ18 的接线孔，移除 AC 侧的铜排防

护板，露出 3 相输出铜排。 每一相可以接入 12 根 240 mm2 铠装交流

电缆 。 

1、 断开逆变房电网开关； 

2、 确认交流侧线缆顺序是否正确； 
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3、 剥去电缆绝缘层，剥去长度比电缆铜接线端子深度多 5mm。

根据电缆规格使用 DT-xx (xx 为电缆截面积)铜接线端子。 

4、 将电缆压入接线端子。 

将剥去绝缘皮的电缆放入接线端子中。用压线钳将电缆端子

压紧，压接系数应大于 2. 

5、 安装热缩套管 

选择与电缆尺寸相匹配的热缩套管，套管长度应比电缆端子

长 2cm。将热缩套管插入电缆接头，用热风枪吹缩热缩套管。 

 

说明: 

如果使用多芯电缆，分别安装电缆保护装置。 

6、 将 L1 电缆连接到 L1 端子，即变压器低压侧的 A（U）相 

使用与电缆接头匹配的螺栓，建议 M16。将电缆接头按下图

顺序锁到对应铜牌上。用螺丝刀或者扳手锁紧螺栓，扭力达

到 150N.m。 

 
图 5–7 电缆接头示意图 

7、 将 L2 电缆连接到 L2 端子，即变压器低压侧的 B（V）相；
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将 L3 电缆连接到 L3 端子，即变压器低压侧的 C（W）相 

8、 检查确认所有连接是否安全可靠。 

 

说明: 

分别在 L1、L2 和 L3 电缆上加黄、绿、红热缩管，以区

分三种电缆。  

 

5.6 接地连接  

 

警告: 

接地连接必须符合项目所在国家/地区的接地标准及规

范。  

逆变房的接地连接整体分为两部分，房内各设备的等电位连接及

房体外部接地，见下图示意。 

#1#2

k

 

图 5–8 逆变房接地连接示意图 
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标识 名称 

#1 

#2 

逆变器单元1 

逆变器单元2 

K 配电柜 

 

 房内设备的等电位连接 

逆变房内各主要电气设备均需通过逆变室内的总等电位连接铜排

实现等电位连接，即各主要电气设备的接地端均需连接至总等电位连

接铜排。 

出厂前，逆变房内部主要电气设备至接地铜排的接线均已完成。

逆变房与大地之间的连接需在现场完成，所以在现场需执行下述操

作： 

 通过测量各设备接地端至总接地铜排的导电性，来确保各内部接

地连接的有效性。 

 逆变器对外连接各线缆的屏蔽层，保护层等，也应在房内选择合

适地点接地。 

 房体外部接地 

请结合项目现场实际情况，并遵照电站工作人员的指示对外部接

地进行安装。 

接地连接结束后项测量接地电阻，阻值不得大于 4Ω 。建议逆

变房房体应有两点与光伏电站的地网连接。 
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5.7 通讯连接 

(1) RS485通信连接 

3.125MW逆变房有两个逆变器单元1#、2#，如图2-4所示。每个逆

变器单元都有RS485接口，对外通讯端请接至逆变器单元1#的通讯板

上。通讯板位于1#逆变器单元前部中间位置，上有2个RS485接口，如

下图所示。通信线缆应采用屏蔽线，长度应小于1000米。 

 

图 5–9 通讯接口对应功能示意图 

 (2) 逆变器通讯直接通过逆变器上RS485-1或RS485-2接口与

485总线相连。 

 

注意: 

接地电阻阻值，请实际参照项目所在国家/地区的相关标准。 

 

警告: 

接地连接过程中，若有疑问请及时联系相关工作人员。如果未遵照安

装规范进行安装，或私自安装、改装，均有可能导致安全事故或设备

损坏。若因此而造成损失，正泰电源不承担任何责任。 
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(3) 对于多台逆变器远程监控，通过逆变器上的 RS485-2 接口与

另一台逆变器上的 RS485-1 接口并联，通过 485 总线接至数据采集

器与监控后台相连。 

(4) Ethernet 通信连接 

逆变器上有 1 个用于 Ethernet(以太网)信号接口用于进行 TCP/IP

通信，通信线缆应采用屏蔽网线，线缆制作方式采用直通双绞线的水晶

头两端都遵循 568B 标准，双绞线的每组线在两端是一一对应的，颜色

相同的在两端水晶头的相应槽中保持一致。 
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6 运行操作 

6.1 上电开机前检查 

开机运行之前，应对逆变房的安装情况进行彻底检查，确保没有问题： 

(1) 确保所有线缆已连接牢固，且没有破损或裂痕，所有的螺钉已紧固到位； 

(2) 确保整个系统已经良好接地，并且接地电阻符合要求； 

(3) 确保光伏电池组件没有接地故障，并且极性正确； 

(4) 确保逆变房交、直流侧所有开关均处于断开状态； 

(5) 确保汇流箱内各路 PV 输入的直流断路器处于断开状态； 

(6) 确保交、直流侧电压符合逆变房要求，且无过压危险； 

(7) 急停按钮处于“松开”状态。 

6.2 开机操作流程 

在上述各项均满足后，方可对逆变房进行开机操作，步骤如下： 

(1) 将逆变房主回路交流开关合至“ON”位置； 

(2) 将逆变器单元辅助电源选择开关旋至 “外接电源”位置；辅助电源微

断拨至“ON”位置； 

(3) 确认逆变器单元模组数量是否正确，方法参考“8.3.2 运行信息”中说

明； 

(4) 闭合汇流箱内的直流输出断路器； 

(5) 闭合逆变器单元的直流断路器，并关好逆变房前门； 

完成以上操作后，逆变房会自动检测交流侧电网状态、直流侧电压、功率、

对地阻抗等各项参数，当这些参数均符合并网运行要求后，逆变房将自动进入并

网“运行”模式，进行发电。 
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对于首次上电并且没有设置法规的逆变房，上电后需要先选择法规，此时触

摸屏面板会跳出设置法规界面，点击“确定”按钮跳转至选择法规界面，客户可

根据需求设置相应法规；设置方法请参考“8.3.5 逆变器参数”中法规设置。 

 

图 6–1 设置法规提醒 

 

注意: 

未按开机流程的顺序闭合各断路器，以及在机器正常工作时，直接断

开交、直流侧的断路器，均有可能发生电弧危险损坏断路器，严重时

也可能损坏逆变房。 

 

说明: 

CHINT选项为我司自定义法规。 

 

说明: 

首次上电请先与您当地的电力公司确认法规，在法规设定之后，设备会

按照自动开机程序运行。若要修改已设的法规，请参照“8.3.5 逆变器
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6.3 工作模式 

逆变器有四种工作模式，对于每种模式，在界面的左下角有相应内容指示

该模式。 

（1）开机自检 

此状态说明，逆变器正在进行开机前检测，检查是否满足并网运行条件。 

（2）运行 

此状态下，逆变器将直流电转换成交流电馈入电网。 

（3）待机 

当直流电压太低或者直流功率不满足开机条件，逆变器转入待机状态，此状

态下，逆变器会实时自动检查是否满足开机条件，直到逆变器转入并网运行模式。

如果逆变器发生故障，逆变器会从待机状态转入故障模式。 

（4）故障 

当光伏发电系统出现故障时，逆变器会从电网断开并进入故障状态，可通

过触摸屏查阅当前故障和历史故障查找详细原因。并根据提示消除故障。  

6.4 关机 

a) 自动关机：逆变器正常并网运行之后，当 PV 电池板输出电压及输出功率

低于设定值时；或者交流电网出现故障时，逆变器自动退出并网“运行”

模式，停止向电网馈电。 

参数”中法规设置。 

 

警告: 

逆变器检修前，需先通过触摸屏手动关机，断开PV侧直流断路器，执

行放电程序，再断开电网侧交流断路器，确认逆变器无电后方可进行！ 
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b) 手动关机：平时不需要手动停机，若需要维修或人为停机时可手动关机。 

(1) 点击“逆变器参数”标签输入用户密码（联系我公司售后服务人员获

取）进入逆变器参数设置界面，点击“命令参数”->“关机”按钮

后，逆变器停机。 

(2）若有紧急情况可按下面板上的急停按钮停机。 

手动停机后，需手动开机。点击“逆变器参数”标签输入用户密码

（联系我公司售后服务人员获取）进入逆变器参数设置界面，点击“命令

参数”->“开机”按钮，若具备开机条件则逆变器进入正常运行状态，若

不具备条件则进入待机状态。 

c) 检修关机：如果工作人员需要对正在运行的机器进行检修，应首先通过

触摸屏进行手动关机操作后，然后选择放电程序。执行放电操作后，逆

变器开始对直流母线电容进行放电，当放电结束以后，触摸屏显示下图

状态。放电之后，用万用表测量直流铜排的电压，确认达到安全电压，

再进行检修。 
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图 6–2 放电成功 

如果触摸屏显示放电失败，触摸屏显示下图 6-3 所示，此时需要断开交流断

路器，确保交、直流开关均处于断开状态，进行手动放电，然后才能进行检修。 

 

图 6–3 逆变器放电失败 
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注：检修结束后再次开机需要参照开机操作流程进行开机。 

 

 

注意: 

当逆变房处于充电过程中，放电命令无效，需要等待充电过程完成以

后，才可以执行放电命令。 

 

注意: 

如果需要进行程序更新，必须断开交、直流断路器。 
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7 维护 

7.1 故障分析与排除 

在联系售后服务之前，您可根据下表中所列故障快速定位故障发生的原因，

并可按照推荐处理方法进行处理。逆变器主要有三种故障类型：警告、保护、故

障。“警告”类型发生时，系统只给客户提示，不改变逆变运行状态；“保护”类

型故障发生后，系统停止运行，“保护”消失后，系统恢复运行；“故障”发生后，

系统停止运行，实际故障消失后，系统维持停机故障状态，此时系统需要进行复

位才能够让故障消除。系统复位需要先通过触摸屏手动关机，再断开 PV 侧直流

断路器，执行放电程序，断开电网侧交流断路器，等待 5 秒钟，再合上交流断路

器，重新执行第一次系统送电程序。  
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表 7–1 故障信息表 
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告警/保护 

/故障信息 
定义 可能的原因 推荐处理措施 

 

警

告 

 

1、内部通讯失败

警告 

逆变内部的通

信失败 

1、逆变器内部线路

问题； 

2、触摸屏显示器

软件问题 

1、观察 5 分钟，看逆

变器是否可以自

动消除此告警； 

2、进行简单地检查； 

3、联系售后服务人

员。 

2、警告 0010 

逆变器腔体内

直流风扇（外部

不可见）工作异

常 

1、风扇被堵转； 

2、风扇供电电路

出现问题； 

3、风扇状态检测

电路出现问

题； 

4、风扇寿命已到 

1、观察 5 分钟，看逆

变器是否可以自

动消除此告警； 

2、进行简单地检查； 

3、联系售后服务人

员。 

3、警告 0020 

逆变器腔体内

交流风扇（外部

不可见）工作异

常 

1、风扇被堵转； 

2、风扇供电电路

出现问题； 

3、风扇状态检测

电路出现问

题； 

4、风扇寿命已到 

1、观察 5 分钟，看逆

变器是否可以自

动消除此告警； 

2、进行简单地检查； 

3、联系售后服务人员 
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4、警告 0030 内部告警 
内部存储器工作

异常 

1、观察 5 分钟，看逆

变器是否可以自

动消除此告警； 

2、联系售后服务人员 

5、警告 0040 内部告警 
直流或交流防雷

器处于断开状态 

1、观察 5 分钟，看逆

变器是否可以自

动消除此告警； 

2、联系售后服务人员 

6、警告 0050 内部告警 

温度传感器处于

失效状态（短路

或开路） 

1、观察 5 分钟，看

逆变器是否可以

自动消除此告

警； 

2、联系售后服务人

员 

 7、警告 0060 内部告警 

 

 

SVG 充电回路异

常 

 

1，首先确定是否定值

SVG 功能，并正确

安装专用电路， 

2、观察 5 分钟，看逆

变器是否可以自

动消除此告警； 

3、联系售后服务人员 
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8、Rate 参数不同触

发关机 

Rate 参数不同

引起内部关机，

提示信息 

各 DSP 模块的

Rate 参数不同 

1、 观察 5 分钟，看

逆变器是否可以

自 动 消 除 此 告

警； 

2、 联系售后服务人

员 

 9、远程触发关机 
远程控制关机，

提示信息 

有远程关机操作 

1、无需理会 

 
10、触摸屏触发关

机 

液晶屏操作控

制关机，提示信

息 

有液晶屏关机操

作 1、无需理会 

 
11、漏电流触发关

机 

漏电流超限引

起内部关机，提

示信息 

漏电流超限引起

内部关机 

1、观察 5 分钟，看逆

变器是否可以自动消

除此告警； 

2、联系售后服务人员 
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 12、从机通讯异常 
主、从机之间的

485 通讯异常 

1、主、从机间

的 485 通讯线未

接通 

2、从机通讯板

掉电 

1、检查主、从机间的

485 通讯线是否连

接好； 

2、检查从机通讯板是

否有电； 

3、观察 5 分钟，看逆

变器是否可以自

动消除此告警； 

4、联系售后服务人员 

 
13、从机漏电流过

高 

从机漏电流超

限提示 

从机漏电流超限 1、 观察 5 分钟，看

逆变器是否可以

自 动 消 除 此 告

警； 

2、 联系售后服务人

员 

 
14、从机控制变压

器过温保护 

从机控制变压

器温度超限提

示 

1、 从机控制变

压器温度超

限 

2、 从机控制变

压器温度传

感器损坏 

1、 观察 5 分钟，看

逆变器是否可以

自 动 消 除 此 告

警； 

2、 联系售后服务人

员 
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保

护 

1、过温保护 

环境温度，或者

逆变器内部温

度过高 

1、逆变器外部环

境温度过高； 

2、风扇被堵转 

1、请确认外部环境温

度在规定工作范

围内； 

2、查看散热进风口是

否被遮挡； 

3、散热风扇是否堵

转； 

4、观察 30 分钟，看

逆变器是否可以

自动消除此告警； 

5、联系售后服务人员 

2、电网电压异常 

电网电压超出

规定范围；或者

检测不到电网 

1、电网电压出现

异常； 

2、电网停电； 

3、逆变器与电网

间的连接线

断开 

4、逆变器内部有

故障 

1、观察 10 分钟，看

逆变器是否可以

自动消除此告警； 

2、检查电网的电压是

否在规定范围内； 

3、检查电网连线是否

已经断开或是否

有过异常； 

4、联系售后服务人员 
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3、电网频率异常 

电网电压频率

出现异常，或者

检测不到电网 

1、电网频率出现

异常； 

2、电网停电； 

3、逆变器与电网

间的连接线

断开 

4、逆变器内部有

故障 

1、观察 10 分钟，看

逆变器是否可以

自动消除此告警； 

2、检查电网频率是否

在规定的范围内； 

3、检查电网连线是否

已经断开或是否

有过异常； 

4、联系售后服务人员 

4、PV 电压过高 
PV 电压超过规

定值 

1、PV 电压过高 

2、逆变器内部有

故障 

1、观察 30 分钟，看

逆变器是否可以

自动消除此告警； 

2、检查PV 电压是否超

过规定范围； 

3、断开 PV 输入开关，

等待 5 分钟后，重

新闭合 PV 输入开

关； 

4、联系售后服务人员 

5、PV 输入反接 
PV 电池板被反

接 

1、PV 的正负极

被反接； 

2、逆变器内部有

故障 

1、检查 PV 的正负极

是 

否接错； 

2、联系售后服务人员 



 

 

69 

6、绝缘阻抗过低 

PV 正对地或者

PV 负对地的绝

缘阻抗超出规

定范围 

1、空气湿度较大 

2、由其他外界因

素导致绝缘阻

抗降低 

1、观察 10 分钟，看

逆变器是否可以

自动消除此告警； 

2、检查 PV 系统绝缘； 

3、联系售后服务人员 

7、AC 接触器异常 
AC 接触器出现

异常 

1、AC 接触器损

坏 

2、逆变器内部故

障 

1、联系售后服务人员 

8、紧急按钮闭合 紧急按钮闭合 

1、紧急按钮被按

下 

2、逆变器内部故

障 

1、检查紧急按钮是否

真的按下，若按

下，请把紧急按钮

复位； 

2、复位后，依然存在

此问题，请联系售

后服务人员 

 

9、DSP 软件版本

不一致 

模组之间 DSP

软件版本不一

致 

1、模组之间 DSP

软件版本不一

致 

2、逆变器内部故

障 

1、联系售后服务人员 
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10 保 护

0010~0200 

逆变器内部有

保护发生 

逆变器内部有保

护发生 

1、继续观察 10 分钟，

看逆变器是否可

以自动消除此告

警； 

2、记录保护动作序

号； 

3、联系售后服务人员 

故

障 

故障 0010~0160 
逆变器内部有

故障 

逆变器内部有严

重故障发生 

1、若运行需要，且确

认没有其他问题，

可强制重启一次； 

2、记录保护动作序

号； 

3、联系售后服务人员 

*接地故障 

（不带 GFDI 功能

的逆变器，没有该

故障） 

直流输入负端

有接地故障 

1、 GFDI 板 接

地保险丝烧

掉 

2、 直流输入负

端没有接地 

1、 更换接地保险丝 

2、 检查直流输入负

端是否接地 

3、 联系售后服务人

员 

7.2 维护周期 

为保证逆变房内各设备良好运行，需要定期对逆变房及其内部设备进行维

护。本章节给出了 3.125MW 逆变房及其内部逆变器单元的各项维护周期，如

下 2 表所示。表格所给出的维护周期仅为参考值，实际的维护周期应结合项目

现场的实际环境条件合理确定。 
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若逆变房运行环境较为恶劣，如为海边高盐雾地区、沙漠地区等，相应维

护周期应缩短。尤其是内外部的清扫,防腐防锈工作等，应更为频繁。 

表 7–2  3.125MW 逆变房的每日维护列表 

序号. 项目 维护步骤 周期 备注 

1 外观检查 
1.  无生锈 

2.  清晰的铭牌和标志 
12 个月 

1.停机维护 

2.例行检查 

2 兆瓦房门 
1. 日常工作 

2. 无生锈 
12 个月 

1.停机维护 

2.例行检查 

3 
窗户&空

气烟道 

1. 日常工作 

2. 无生锈 

3. 清理灰尘 

6 个月 
1.停机维护 

2.例行检查 

4 
空气过滤

网 
清理灰尘 1 个月 

1.停电时清洁空气过

滤网 

2.清洗后，请务必在

干燥后安装 

5 防水检查 

1.无泄漏 

2.地面、门、窗户等上

均不积水 

1 个月 
1.停机维护 

2.特殊天气：雨、雪 

6 接地线 
1.外部接地铜排不生锈 

2.内部接地铜排不松动 
12 个月 

1.停机维护 

2.特殊天气：雨、雪 

7 灭火器 

1.2 支干粉灭火器 

2.压力阈值在 1.2-1.5MP

之间 

6 个月 
1.停机维护 

2.例行检查 

8 灯 

1.测试消防应急灯功能 

2.测试日光灯是否正常

工作 

6 个月 
1.停机维护 

2.例行检查 

9 交流风扇 

1.通风孔通畅 

2.无异物 

3.通过温湿度控制器测

试风扇功能 

4.无异常噪音 

3 个月 
1.停机维护 

2.例行检查 
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10 
温湿度控

制器 

1.温湿度显示正常 

2.通过温湿度控制器测

试风扇功能 

1 个月 
1.停机维护 

2.例行检查 

11 
烟雾探测

器 

1.正常工作 

2.测试功能 
1 个月 

1.停机维护 

2.例行检查 

12 
电源变压

器 

1.无异常声音 

2.内部连接电缆正确且

紧固 

3.无杂物 

4.无尘 

12 个月 1.停电维护 

13 配电箱 

1.固定螺丝 

2.状态指示灯正常显示 

3.开关可以正常打开和

关闭 

4.电缆没有断线，虚连

接 

5.监控设备正常工作 

6.电缆标识和清单标识

清晰 

6 个月 
1.停机维护 

2.例行检查 

 

表 7–3  3.125MW 逆变房内部 1563KW 逆变器单元的每日维护列表 

序号 项目 维护步骤 周期 备注 

1 交流电流 使交流电流保持在平衡水平 
每日检

查项目 

任何两相电流相

差 40A，将出现

故障 

2 交流电压 将交流电压保持在平衡水平 
每日检

查项目 

交流电压平衡超

过 2.6％会发生

故障 

3 内部温度 

1. IGBT 温度 

2.电抗器温度 

3.环境温度 

每日检

查项目 
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4 表面 

1.无尘 

2.没有油漆脱落，生锈 

3.通常关闭并锁定 

4.顶部风道无异常 

3 个月 

1.停机期间清洁

外观 

2.停电时清洁风

管 

5 
空气过滤

网 

1.清洁顶板和底板 

2.清洁门上的过滤器 

3.无尘，光滑 

1 个月 

1.停电时清洁空

气过滤网 

2.清洗后，请务

必在干燥后安装 

6 接地线 

1.测量接地线和接地阻抗，

小于 4Ω 

2.固定螺丝 

1. 6 个

月检查 

2. 12 个

月测试 

1.检查逆变器内

部接地电缆。 

2.检查逆变器外

部接地电缆。 

7 
AC / DC

电缆绝缘 

 系

统电

压

（V） 

兆欧

表电压(V) 

最小

绝缘

电阻 

＜600 500 1MΩ 

＜

1500 
1500 2MΩ 

 

1. 6 个

月检查 

2. 12 个

月测试 

1.检查直流侧，

确保电压为零。 

2.使用兆欧表

时，请注意次级

电路上的各种仪

表，以免损坏。 

8 

AC / DC 

防雷器检

查 

1.模块指示保持正常 

2.固定螺丝 
1 个月 

显示红色时更换

模块 

9 
直流断路

器 

1.无尘 

2.固定螺丝 

3.做行程测试 

4.检查输入/输出端子 

1 个月 
在停电期间进行

检查。 
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10 
交流框架

断路器 

1.无尘、无异物 

2.主回路螺丝牢固 

3.控制回路线无脱落，牢固 

4.固定断路器的螺丝牢固 

5.分合闸指示清晰，正确 

1 个月 
在停电期间进行

检查。 

11 
电流传感

器 

1.检查信号线连接 

2.测量 Pin3 和 Pin4，应为

3KΩ。 

3 个月 

1.停电时更换。 

2.如有任何疑

问，请联系服务

团队。 

12 

总线和交

流滤波电

容器 

1.无尘无变形，无泄漏 

2.固定螺丝 
3 个月 

1.停电时更换。 

2.如有任何疑

问，请联系服务

团队。 

13 
温度感应

器 

1.检查液晶显示屏上的值 

2.固定螺丝 
3 个月 

1.停电时测量电

阻值（2.3K

Ω）。 

2.包括：环境温

度，电抗器温度

和 IGBT 模块温度 

3.如有任何疑

问，请联系服务

团队。 

14 
交流电抗

器 

1.没有异常声音 

2.电抗器温度 

3.固定螺丝 

3 个月 

1.在停电期间进

行检查。 

2.如有任何疑

问，请联系服务

团队。 



 

 

75 

15 

AC / DC 

EMI 滤波

器 

1.无异物（黑胶）渗漏 

2. PCBA 板上的 X / Y 电容器

没有异常。 

3.表面温度无异常 

4.固定螺丝 

3 个月 

1.在停电期间进

行检查。 

2.如有任何疑

问，请联系服务

团队。 

16 PCBA 板 

1.无异物 

2.无尘 

3.电缆连接良好 

4.固定螺丝 

3 个月 

1.在停电期间进

行检查。 

2.清洁灰尘或异

物时的 ESD 保

护。 

3.如有任何疑

问，请联系服务

团队。 

17 交流铜排 
1.检查铜排状态 

2.固定螺丝 
3 个月 

1.在停电期间进

行检查。 

2.如有任何疑

问，请联系服务

团队。 

 

7.3 滤网更换 

7.3.1 逆变房滤网更换 

逆变房整体采用下进风，上出风的散热设计方式。拆、换时先拧开滤网压条

上的压紧螺丝，拆除活动压条，沿着活动压条方向抽出滤网，进行清洗或更换，

 

注意: 

建议至少每半年对逆变器的进风通道进行检查和清洁，对于环境恶劣，

空气灰尘含量较大的地区，建议维护周期为3个月或者更短时间。 
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如下图所示。 

 
图 7–1 逆变房滤网更换示意图 

7.3.2 逆变器滤网更换 

逆变器整体采用前、后进风，上出风的散热设计方式。拆、换时先打开前、

后门板，然后用 2#十字螺丝刀拧开滤网支架上的 M5 螺钉，即可更换滤网，如

下图所示。 



 

 

77 

 

图 7–2 滤网更换示意图 
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8 人机界面 

8.1 触摸屏显示简介 

逆变器的显示器主要由触摸屏、LED 指示灯、蜂鸣器组成。指示灯的含义如

下表所示。 

表 8–1 LED 指示内容 

LED 标识 名称 状态 含义 

POWER 
工作电源 

指示灯 

亮 通电（控制板开始工作） 

灭 无工作电源 

RUN 
并网运行 

指示灯 

亮 处于并网发电状态 

闪 
降额运行状态（亮 0.5 秒，灭 1.6

秒） 

灭 处于其它运行状态或者无工作电源 

GRID 
电网状态 

指示灯 

亮 电网正常 

闪 电网异常（亮 0.5 秒，灭 1.6 秒） 

灭 无工作电源 

FAULT 
故障状态 

指示灯 

亮 发生故障 

慢闪 发生告警（亮 0.5 秒，灭 2 秒） 

快闪 保护动作（亮 0.5 秒，灭 0.5 秒） 

灭 无故障或者无工作电源 

8.2 状态指示 

LED 指示内容表给出了 LED 的定义，即表示了逆变器运行的状态信息。当

“POWER”灯亮起时，表示系统已经受电，系统进入 DSP 控制。 
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当逆变器检测到并网条件满足要求，并开始向电网馈电时，“RUN”灯会亮起；

在馈电过程中，若降额运行，此灯会闪烁。 

在整个逆变器的运行过程中，若电网正常，则 “GRID”灯会常亮，否则“GRID” 

灯闪烁，直到电网恢复正常后再次恢复为常亮。 

若发生故障，保护动作（电网异常除外），则“FAULT”灯快速闪烁，直到故障

消除后，“FAULT”才会熄灭；若发生的是告警，则此灯会慢闪；若发生内部故障，

则此灯会长亮；正常时，此灯不亮。 

若有故障（包括电网异常）发生，则蜂鸣器会响起报警。 

8.3 界面及菜单功能 

本产品采用 7 英寸彩色触摸屏，用户可根据显示的内容进行相应操作。系统

上电后会显示下图所示公司标识，经过 3 秒后进入首页。 

 

图 8–1 系统启动画面 

 显示界面共七个一级子菜单，分别为：首页、运行信息、当前故障、历史

记录、逆变器参数、系统参数、版本信息。一级子菜单标签存在于大部分界面

的顶端，点击标签可进入相应的子菜单。 



 

 

80 

8.3.1 首页 

首页是默认界面，如下图所示，该界面主要显示：当天功率曲线、 

当天发电量、有功功率、CO2 减排量、直流输入路数、PV 电压、PV 电流、交流

电压、交流电流、逆变器运行模式、当前时间、告警蜂鸣器使能标志，如果当前

有故障则在底部滚动显示当前故障。 

 

图 8–2 首页界面 

点击界面右下角蜂鸣器图标，可以使能\禁止告警蜂鸣器，该设置下次上电

有效。 

注：在任意界面 1 分钟之内用户无操作，则自动跳至首页。 

8.3.2 运行信息 

点击“运行信息”标签，查看更多运行信息。该子菜单共有四页内容，支持翻

页查看。 

 第一页显示交流侧的运行信息； 

4500.6kWh 

573kW 

90.005t 

600.5V 

551A 

2016-02-05 17:04:30 FRI 16-02-05 16:50:12   警告 0020 

3125kW 
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第二页显示各模组在线状态及 PV 电压、PV 电流、直流侧功率； 

 

图 8–3 在线模组运行界面 

第三页显示各 PV 支路在线状态及电流值； 

第四页显示日运行时间、日最大功率、日发电量、月发电量、年发电量、总

发电量、模块温度、电感温度、控制变压器温度、环境温度。 

8.3.3 当前故障 

如前所述，在整个逆变器的运行过程中，当有故障发生时，除了声光报警外，

当前发生还未消失的故障会在此菜单下显示。点击“当前故障”标签，查看当前故

障信息，支持翻页查看。故障记录的格式： 

 

注意: 

逆变房有 4 个模组，如上图所示；逆变房开机前应确认逆变房在

线模组数量是否正确，如果在模组从系统中丢失的情况下开机，会有

损坏逆变器单元的风险。 

在线 在线 在线 

在线 不在线 不在线 

1000V 

100A 

100kw 

1000V 

100.0A 

100kw 

1000V 

100A 

100kW 

1000V 

100A 

100kW 

0.0V 

0.0A 

0.0kW 

0.0V 

0.0A 

0.0kW 
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序号 时间 故障 

1 16-02-01 16 :35 :02 第一台     过温保护 

上述记录表明：2016 年 2 月 1 日 16 :35 :02 时刻，第一台模组发生“过温

保护”故障，并且持续到当前时刻。如果是整机故障则不显示台号。 

8.3.4 历史记录 

点击“历史记录”标签，进入历史记录菜单，该菜单下面有 3 个子菜单：“故障

记录”、“功率曲线”、“发电量曲线”。 

(1) 在“故障记录”菜单下，可看到最近的 4000 条故障以及故障发生、消

除的时间记录，支持翻页和跳页查看。故障记录的格式： 

序号 时间 状态 故障 

1 16-02-01 16 :41 :15 消除 第 1 台   过温保护 

2 16-02-01 16 :35 :02 产生 第 1 台   过温保护 

上述记录表明：2016 年 2 月 1 日 16 :35 :02 时刻，第一台模组发生“过温保护”

故障，并于 2016 年 2 月 1 日 16 :41 :15 时刻消除。如果是整机故障则不显示

台号。 

(2) 在“功率曲线”菜单下，查看当天的功率曲线。 

(3) “发电量曲线”菜单下，可以查看过去十年每年总发电量、每年每月总发

电量柱状图、当年每月每天发电量柱状图。 
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700MWh

1200MWh

 
图 8–4 发电量柱状图 

8.3.5 逆变器参数 

点击“逆变器参数”标签，点击弹出密码界面的文本框，输入密码（联系我公

司售后服务人员获取），点击“Enter”键进入逆变器参数设置界面。此菜单包括 3

个子菜单：“保护参数”、“ 选择法规”、“命令参数”。 

(1) 整机与各模组切换 

进入“逆变器参数”菜单后，可以看到下图所示界面： 
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图 8–5 逆变器参数 

逆变房共有 4 个模组，通过点击 “系统”、“第一台”……“第 6 台”等按

钮，实现整机以及各模组之间的切换，查询各模组的保护参数。模组在线与否如

下表所示： 

表 8–2 

 整机 

 1 号模组在线 

 
1 号模组被选中 

 
6 号模组不在线 

(2) “保护参数”菜单，设置系统保护参数 

 

注意: 

逆变房一共有 4 个模组，在开机前应确认逆变器在线模组数量是否正

确，如果在模组从系统中丢失的情况下开机，会有损坏逆变器的风

险。 

110.0 

2.00 

90 

5 

135.0 

0.05 

50.0 

0.10 

108.0 

92.0 

5.00 

4.0 

2016-02-05 14:04:30 FRI 
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保护参数菜单下共有 9 页，对应的参数类型：电网电压保护参数、电网频率

保护参数、开关机保护参数、电网穿越保护参数、有功功率控制、无功功率控制

（一）、无功功率控制（二）、额定参数、其他保护参数。点击各参数名称对应的

参数值即可修改。 

 

图 8–6 保护参数界面 

点击“系统”按钮，找到需要更改的参数，点击参数值，修改完成后，点击

“Enter”键即可。保护参数以及可以设置的值如下表所示。 

表 8–3 保护参数 

电网电压保护参数 

保护参数 默认值 最大值 最小值 

电网一级电压上限（%） 110.0 135.0 100.0 

电网一级电压上限保护时间

（s） 
5.00 655.34 0.00 

电网一级电压下限（%） 90.0 100.0 0.0 

110.0 

2.00 

90 

5 

135.0 

0.05 

50.0 

0.10 

108.0 

92.0 

5.00 

4.0 

2016-02-05 14:04:30 FRI 
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电网一级电压下限保护时间

（s） 
5.00 655.34 0.00 

电网二级电压上限（%） 135.0 145.0 100.0 

电网二级电压上限保护时间

（s） 
0.05 655.34 0.00 

电网二级电压下限（%） 50.0 100.0 0.0 

电网二级电压下限保护时间

（s） 
0.10 655.34 0.00 

电网电压过压恢复点（%） 108.0 120.0 60.0 

电网电压欠压恢复点（%） 92.0 100.0 0.0 

电网电压异常恢复时间（s） 150.00 655.34 0.00 

电网电压不平衡（%） 4.0 10.0 0.1 

电网频率保护参数 

 默认值 最大值 最小值 

电网一级频率上限(Hz) 50.20 55.00 50.00 

电网一级频率上限保护时间(s) 150.00 1310.68 0 

电网一级频率下限(Hz) 49.50 50.00 45.00 

电网一级频率下限保护时间(s) 630.00 1310.68 0 

电网二级频率上限(Hz) 50.5 58.00 50.00 

电网二级频率上限保护时间(s) 0.20 1310.68 0 

电网二级频率下限(Hz) 46.00 50.00 45.00 

电网二级频率下限保护时间(s) 0.20 1310.68 0 

电网频率过频恢复点(Hz) 50.10 55.00 50.00 
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电网频率欠频恢复点(Hz) 49.60 50.00 45.00 

电网频率异常恢复时间(s) 150.00 1310.68 0 

开机保护参数 

 默认值 最大值 最小值 

开机电压(V) 530.0 650.0 450.0 

软起步长(Kw/s) 1.00 25.00 0.10 

填充因子 0.800 0.980 0.50 

软关机选项 0 1 0 

关机功率步长(Kw/s) 10.00 25.00 0.10 

绝缘阻抗下限(K) 33.0 100.0 0 

绝缘阻抗选项 1 2 0 

电网故障恢复步长(Kw/s) 0.80 25.00 0.10 

电网故障穿越保护参数 

 默认值 最大值 最小值 

LVRT 使能 1 1 0 

LVRT 触发电压(%) 85.0 90.0 60.0 

正序无功电流系数 1.5 10.0 0 

负序无功电流系数 2.0 10.0 0 

HVRT 使能 0 1 0 

HVRT 触发电压(%) 115.0 135.0 110.0 

功率恢复步长(Kw/s) 250.00 327.67 0 

有功降额控制 

 默认值 最大值 最小值 
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有功降额(%) 110.0 110.0 0.0 

有功步长(Kw/s) 100.00 327.67 0.00 

过频降额设置 0 1 0 

过频降额触发频率 50.2 55.00 50.00 

过频降额斜率(%/Hz) 40.0 100.0 0.0 

过频降额退出频率(Hz) 50.06 55.00 50.00 

无功功率控制(一) 

 默认值 最大值 最小值 

无功模式 0 6 0 

无功 Q 设定 0.0 60.0 -60.0 

PF 设定 1.00 1.00 -1.00 

PF(P)曲线 P1(%) 10.0 110.0 0.0 

PF(P)曲线 PF1 1.00 1.00 -1.00 

PF(P)曲线 P2(%) 100.0 110.0 0.0 

PF(P)曲线 PF2 -0.9 1.00 -1.00 

PF(P)曲线触发电压(%) 90.0 110.0 80.0 

PF(P)曲线撤销电压(%) 80.0 110.0 0.0 

SVG 控制 0 1 0 

SVG 无功功率(%) 0.0 60 -60 

无功功率控制(二) 

 默认值 最大值 最小值 

QU 曲线 U1(%) 108.0 110.0 100.0 

QU 曲线 Q1(%) 0.0 100.0 -100.0 
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QU 曲线 U2(%) 110.0 110.0 100.0 

QU 曲线 Q2(%) -50.0 100.0 -100.0 

QU 曲线 U1i(%) 92.0 100.0 90.0 

QU 曲线 Q1i(%) 0.0 100.0 -100.0 

QU 曲线 U2i(%) 90.0 100.0 90.0 

QU 曲线 Q2i(%) 50.0 100.0 -100.0 

QU 曲线触发功率(%) 10.0 100.0 5.0 

QU 曲线撤销功率(%) 5.0 100.0 5.0 

APF 使能 0 1 0 

无功功率控制步长(KVa/s) 100.00 327.67 0 

其他保护参数 

 默认值 最大值 最小值 

漏电流上限(mA) 5000 8000 0 

DCI 上限(mA) 1519 3038 0 

DCI 偏置上限 500 682 0 

逆变电流偏置上限 60 256 0 

在修改整机保护参数时，如果发现保护参数名称前有一个“红点”，说明当

前在线的模组中，该保护参数相互之间不完全一致，如图 8-6 中红点所示。 

图 8-6 中显示，“电网电压欠压恢复点”前面有红点，说明当前在线的模组

中，“电网电压欠压恢复点”存在相互不一致的情况，此时应先选中“系统”按

钮，重新设置“电网电压欠压恢复点”，设置完成后，各个模组的“电网电压 

欠压恢复点”一致之后，红点会消失。 

(3) “选择法规”菜单，查看、更改法规 
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在“选择法规”菜单下，用户可以设置、更改逆变器的并网法规。 

 

图 8–7 选择法规 

(4) “命令参数”菜单 

 

注意: 

如果各模组保护参数设置得不一致，会造成逆变器损坏的严重后果。 

 

注意: 

如果当前在线模组的法规不完全相同，在所有界面的顶端会提示“警

告：当前法规不一致，请重新设置”。用户需要按照当地电网公司要

求选择正确的法规。 

2016-02-05 10:21:32 FRI 
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图 8–8 命令参数菜单 

该菜单下可以进行开机、关机、强制重启、恢复出厂设置、快速放电、清除

历史故障、PV 曲线扫描、BUS 电容容量预测等操作。 

若逆变器不具备开机条件，即使选择“开机”，逆变器也不能进入发电运行状

态，而是待机状态。而选择关机，无论逆变器处于何种状态，均立即停机。 

正常运行情况下，发生内部故障停机，表示逆变器内部已经有严重故障，但

若用户需要，还想尝试启动逆变器，可通过此菜单完成强制重启一次。需要注意

的是，只有发生故障时，此功能才有效，因告警类和保护类故障逆变器自己会恢

复。当逆变器处于运行模式时不会响应此功能，并且弹出“非法操作”的警示界面。 

逆变器在非运行模式下才允许执行“快速放电”操作，否则提示“非法操作”。 

 

 

注意: 

当使用快速放电或者 BUS 电容容量预测功能时，逆变器直流断路器

会自动跳脱，属于正常现象。 
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8.3.6 系统参数 

点击“系统参数”标签，弹出密码界面的文本框，输入密码 8768，点击“Enter”

键进入系统参数设置菜单。 

 

图 8–9 系统参数界面 

(1)“系统时钟”，点击日期时间的任意数字，设置正确的系统时间（很重要的

参数！影响运行信息记录），点击“同步”按钮将时间同步到逆变器。 

(2) “RS485”，设置 485 通信的地址和波特率。 

(3)“网络参数”，配置以太网参数。 

(4)“兆瓦房告警配置”，点击该按钮进入兆瓦房告警信号配置界面。 

2016-02-05 10:21:46 FRI 

2016 02 05 10 21 

1 9600 

4800 

10 

122 

1 

123 

255 255 255 0 

10 122 1 

254 10 1 
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图 8–10 兆瓦房告警配置 

逆变器提供 5 路预留输入干接点，用户可根据系统实际情况决定是否启用

该接口，这些干接点用于接入输入信号为常开或者常闭的无源信号触点。支持的

告警信号有：逆变器跳闸、兆瓦房高温跳闸、兆瓦房高温告警、兆瓦房烟雾跳闸、

兆瓦房门禁告警、兆瓦房风机故障、配电箱浪涌故障、配电箱主开关合分闸、配

电箱主开关脱扣、二极管高温告警、配电箱失电、兆瓦房超温报警。在没使用这

些干接点时，需要将接口配置为“未定义”状态。 

 

(5)“其它配置”，点击该按钮，进入逆变器选配功能设置界面，如下所示： 

 

注意: 

在使用这些干接点之前，请先联系我司售后服务人员，错误的接线，

会导致逆变器损坏的严重后果。 

2016-02-05 10:22:46 FRI 



 

 

94 

 

图 8–11 其它配置 

在逆变器选配了交流电表功能、PID 功能，在该界面下，可以对这两种功能

进行配置。 

8.3.7 版本信息 

 该菜单下显示触摸屏、通讯板、DSP 的软件版本、机器序列号、厂商联系

方式。 

“DSP 升级”、“MCU 升级”、“数据导出”按钮用于厂商升级逆变器软件，

用户请勿操作。点击“软件版本”文字区域查看模组的软件版本列表，如下图。 

4000 5 

500 550 

18 30 

06 30 

12 00 

06 30 

18 30 

12 00 
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图 8–12 版本信息界面 

 

图 8–13 模组软件版本列表 

2016-02-05 12:20:08 FRI 

3.00 

1.02 
3338368712704 

1.02 在线 

在线 

不在线 

不在线 

不在线 

不在线 

不在线 

不在线 

不在线 

不在线 

不在线 

不在线 

1.02 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 不在线 

在线 1.02 

在线 1.02 
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8.3.8 电力调度 

逆变器的“有功调度”、“无功调度”和“功率因素”参数可以通过触摸屏或远程

软件来调整。 

本地调度命令：在“逆变器参数”->“保护参数”界面进行相关参数的调整。  

 

图 8–14 电力调度界面 

“电力调度”界面支持查看、切换调度模式，查看无功控制方式、有功功率 P、

功率因素 PF、无功功率 Q 的当前远程调度值。 

远程调度方式：通过监控软件远程调节“有功调度”、“无功调度”和“功率因素”

参数，详情请参考通讯管理机或者监控装置的产品手册。 

 

 

 

注意: 

使用电力调度功能时，需要在现场调试之前联系售后服务人员，以确

保通信协议能够满足要求。 

远程 

2016-02-05 12:20:08 FRI 

PF 

110.0% 

1.00 

0.0% 
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9 技术数据 

机种名称 CPS PSW3.125MW-1500V 

直流输入   

最大直流输入电压 1500Vdc 

工作电压范围 875-1500Vdc 

开启电压 915Vdc 

MPPT 数量 2  

MPPT 电压范围 875-1300Vdc 

最大输入电流 4009A 

最大输入路数 24 

直流断路类型 断路器 

PV 方阵配置 正负极浮接 

交流输出   

额定交流输出功率 3125kW@50℃ 

最大交流输出功率 3438kW@45℃ 

额定交流输出电压 600Vac 

输出电压范围* -15%-+10% 

电网连接形式 3Φ/PE 

最大交流输出电流 3308A 

额定输出频率 50Hz/60Hz 

输出频率范围* 47-51.5Hz/57-62Hz 

功率因数 >0.99 (±0.8 可调) 

电流谐波失真度 <3% 

交流断路类型 断路器 

系统参数   

拓扑结构 无变压器 

最大效率 ≥99.0% 

中国效率 ≥98.55% 

待机/夜间损耗 <240W 
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环境参数   

防护等级 IP55 

冷却方式 强制风冷 

操作温度 -25°C to +60°C (50°C 无降额) 

  -40°C to +60°C (可选加热装置) 

操作湿度 0-95%, 无冷凝 

操作海拔 4000m (3000m 无降额) 

显示与通信   

显示 触摸屏 

通信  RS485, 以太网 

结构参数   

尺寸 (WxHxD) (mm) 2991x2591x2438 

重量 (t) 5 
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10 质量保证 

10.1 质保期 

本产品中逆变器质保期为 5 年，即安装日起计算 5 年；有合同约定的，按

照合同所定质保期执行。 

10.2 责任豁免 

1、运输途中的损坏； 

2、超出本手册规定的环境下运行； 

3、产品使用不正确或不恰当（包括安装和使用）； 

4、未经授权擅自更改产品或所提供的软件； 

5、忽视产品及文档中已包含的安全警告和相关法定的安全规范； 

6、发生无法预料的灾难或不可抗拒的事故。 

10.3 质量条款（保修条款） 

1、质保期内发生故障的产品，本公司将免费维修或者更换新产品； 

2、更换下的不合格的产品应返回本公司； 

3、需提供本公司检修设备的合理时间。 

 

如果您有关于 CPS 光伏并网逆变房的任何问题请与我们联系，我们将非

常乐意为您服务。 
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11 附录Ⅰ：有毒有害物质或元素名称及其含量表 

有毒有害物质或元素名称及其含量表 

依照中国《电子信息产品污染控制管理办法》 

部件名

称 

有毒有害物质或元素 

铅 

（Pb） 

汞 

（Hg） 

镉 

（Cd） 

六价铬 

（Cr6+） 

多溴联苯 

（PBB） 

多溴二苯

醚 

（PBDE） 

金属外

壳 

× ○ ○ × ○ ○ 

塑料外

壳 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

印刷电

路板* 

× ○ × ○ ○ ○ 

电缆电

线 

× ○ ○ ○ ○ ○ 

连接器

及断路

器 

× ○ × × ○ ○ 

变压器 × ○ ○ × ○ ○ 

其它 × ○ ○ × ○ ○ 

○：表示该有毒物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规

定的限量要求以下。 
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×：表示该有毒物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-

2006标准规定的限量要求。 

〈注〉印刷电路板：包含空的印刷电路板及其上面所有零部件。 
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环保使用期限 

本产品环保使用期限请参照贴在机器上的标识。 

为保证本产品环保使用期限，请按照本产品的说明书的相关要求正确使用。
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12 附录Ⅱ：机器选型说明 

主机 ■整机 

可选件 

□SVG 功能 

□加热器 

□GFDI 功能 

□交流电表 



  

 

           

         并网光伏发电专用逆变房技术参数表 

制造厂家 上海正泰电源系统有限公司 

型号 CPS PSW3.125MW-1500V 

直流输

入 

推荐最大光伏方阵功率

（kWp） 

4687 

最大直流输入功率（kW） 3750 

最大方阵开路电压（V） 1500 

最大方阵输入电流（A） 4009 

工作电压范围（V） 875-1500 

MPPT 跟踪范围（V） 875-1300 

动态 MPPT 跟踪效率(%) 99.9 

交流输

出 

额定交流输出功率（kW） 3125 

最大交流输出功率（kW） 3438 

工作电压范围(V) 510-690Vac 

工作频率范围（Hz） 47—51.5/57-62 

功率因数 >0.99 

电流总谐波畸变率 THD

（%） 

<3 

功能 过/欠压保护（有/无） 有 

过/欠频保护（有/无） 有 

防孤岛效应保护（有/无） 有 

过流保护（有/无） 有 

防反放电保护（有/无） 有 

极性反接保护（有/无） 有 

过载保护（有/无） 有 

低电压穿越功能（有/无） 有 

安全要

求 

绝缘电阻 正常大气压，相对湿度＜90%，无冷凝条件下，试验电压为

1000VDC 时，输入和输出电路对地之间的绝缘电阻≥1MΩ 



  

 

绝缘强度 输入和输出电路对地应能承受 50Hz、2200VAC 耐压 1 分

钟，漏电流≤20mA，无击穿或飞弧现象 

外壳防护等级 IP20 

通讯接口 RS485，Ethernet 

电磁兼

容 

传导发射 GB 17799.4  工业条件下电磁发射 

辐射发射 

静电放电抗扰度 符合 GB/T 17626.2 标准抗扰度等级 3 的要求，即空气放电

8kV 和接触放电 6kV,试验结果应符合 GB/T 17626.2 标准第

9 条中 B 类要求 

射频电磁场辐射抗扰度 采用 GB/T 17626.3 试验等级 3 的要求，试验结果应符合

GB/T 17626.3 标准中 A 类要求 

电快速瞬变脉冲群抗扰度 采用 GB/T 17626.4 试验等级 3 的要求，试验结果应符合

GB/T 17626.4 标准中 A 类要求 

浪涌（冲击）辐射抗扰度 电源端口施加 1.2/50us 的浪涌信号，试验等级为线对线±

1kV，线对地±2kV，试验结果应符合 GB/T 17626.5 标准中

第 9 条 B 类要求 

射频场感应的传导骚扰抗扰

度 

采用 GB/T 17626.6 中试验等级 3，试验结果应符合 GB/T 

17626.6 标准中 A 类要求 

电压波动抗扰度 采用 GB/T 17626.14 中试验等级 2，试验结果应符合 GB/T 

17626.14 标准中 A 类要求 

工频磁场抗扰度 采用 GB/T 17626.8 中试验等级 4，试验结果应符合 GB/T 

17626.8 标准中 A 类要求 

阻尼振荡波抗扰度 采用 GB/T 17626.12 中试验等级 4，试验结果应符合 GB/T 

17626.12 标准中 A 类要求 

尺寸 长×宽×高（mm） 2991 x 2591 x 2438 

重量（Kg） 5000 

文件要

求 

产品说明书（有/无） 有 

用户手册（有/无） 有 

产品合格证（有/无） 有 

保修卡（有/无） 有 

认证机构 北京鉴衡 

TUV 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上海正泰电源系统有限公司 

总部：中国上海市松江区思贤路 3255 号 4 号楼 

总机：+86-021-37791222 

传真：+86-021-37791222-866003 

网址：www.chintpower.com 

服务热线：021-37791222-866300 

邮箱：service.cps@chint.com 

 

中文：正泰电源 CPS PSW3.125MW-1500V 使用说明书/中文版 

内容如有变更，恕不另行通知；版权所有，禁止任何未经授权的拷贝和抄袭 
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