
型号 CPS ESSR-05KH1 CPS ESSR-10KH1 CPS ESSR-15KH1 CPS ESSR-20KH1
系统参数

控制模块 CPS ECD500 CPS ECD500 CPS ECD500 CPS ECD500
扩展模块 CPS EBM032050LF-H CPS EBM032050LF-H CPS EBM032050LF-H CPS EBM032050LF-H
额定电压 (V) 102.4 204.8 307.2 409.6
工作电压范围 (V) 89.6~115.2V 179.2~230.4V 268.8~345.6V 358.4~460.8V
最大充电 / 放电电流 (A) 40 40 40 40
最大功率 (kW) 4.1 8.2 12.3 16.4 
额定能量 (kWh) 5.12 10.24 15.36 20.48 
可用能量 (kWh) 5.12 10.24 15.36 20.48 
放电深度 100% 100% 100% 100%
重量 (kg) 75 131 188 244
尺寸 (W*D*H,mm) 770*178*680 770*178*1040 770*178*1400 770*178*1760
并联扩容范围 (kWh) Up to 61.44kWh Up to 61.44kWh Up to 61.44kWh Up to 61.44kWh
工作温度 (oC) 充放电：-10~50

相对湿度 5~95% 5~95% 5~95% 5~95%
防护等级 IP65 IP65 IP65 IP65
截止容量 70% 70% 70% 70%
通讯方式 CAN CAN CAN CAN
认证 IEC 62619, IEC 63056, IEC 62040-1, IEC 62477-1, CE EMC, VDE 2510-50,UKCA,UN38.3
安装方式 落地 & 壁挂 落地 & 壁挂 落地 & 壁挂 落地 & 壁挂

冷却方式 自然冷却 自然冷却 自然冷却 自然冷却

最大运行海拔 (m) ≤3000 ≤3000 ≤3000 ≤3000
扩展模块

模块 CPS EBM032050LF-H
额定能量 (kWh) 5.12
尺寸 (W*D*H,mm) 770*178*410
重量 (kg) 56
截止容量 (%) 70
控制模块

模块 CPS ECD500
工作电压范围 (V) 80~500V
最大充电 / 放电电流 (A) 40
尺寸 (W*D*H,mm) 770*178*220
重量 (kg) 13
* 证书仅供参考。详细认证请咨询当地销售人员。

型号 CPS ESSR-05KL1 CPS ESSR-10KL1 CPS ESSR-15KL1 CPS ESSR-20KL1
系统参数

控制模块 CPS ECD51 CPS ECD51 CPS ECD51 CPS ECD51

扩展模块 CPS EBM016100LF-L CPS EBM016100LF-L CPS EBM016100LF-L CPS EBM016100LF-L

额定电压 (V) 51.2 51.2 51.2 51.2

工作电压范围 (V) 44.8~57.6 44.8~57.6 44.8~57.6 44.8~57.6

最大充电 / 放电电流 (A) 50 100 120 120

最大功率 (kW) 2.5 5.0 6.0 6.0 

额定能量 (kWh) 5.12 10.24 15.36 20.48 

可用能量 (kWh) 5.12 10.24 15.36 20.48 

放电深度 100% 100% 100% 100%

重量 (kg) 60 104 148 192

尺寸 (W*D*H,mm) 670*178*650 670*178*1020 670*178*1390 670*178*1760

并联扩容范围 (kWh) Up to 61.44kWh Up to 61.44kWh Up to 61.44kWh Up to 61.44kWh

工作温度 (oC) 充电 : 0~50 放电 : -10~50

相对湿度 5~95% 5~95% 5~95% 5~95%

防护等级 IP65 IP65 IP65 IP65

截止容量 70% 70% 70% 70%

通讯方式 CAN CAN CAN CAN

认证 IEC 62619,IEC 63056,IEC62040-1,VDE 2510-50, CE EMC, UKCA, UN 38.3

安装方式 落地 & 壁挂 落地 & 壁挂 落地 & 壁挂 落地 & 壁挂

冷却方式 自然冷却 自然冷却 自然冷却 自然冷却

最大运行海拔 (m) ≤ 3000 ≤ 3000 ≤ 3000 ≤ 3000

扩展模块

模块 CPS EBM016100LF-L

额定能量 (kWh) 5.12

尺寸 (W*D*H,mm) 670*178*370

重量 (kg) 44

截止容量 (%) 70

控制模块

模块 CPS ECD51

工作电压范围 (V) 44.8~57.6

最大充电 / 放电电流 (A) 120

尺寸 (W*D*H,mm) 670*178*280

重量 (kg) 8

* 证书仅供参考。详细认证请咨询当地销售人员。

CPS ESSR-05/10/15/20KH1
高压户用储能电池

CPS ESSR-05/10/15/20KL1
低压户用储能电池




